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Zewnetrzne wymiary
Wymiary zestawcze

ZESTAWIENIE drzwi

OZNACZENIE NA RYSUNKU

OZNACZENIE PRODUCENTA

PRODUCENT STOLARKI
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ościeży
wymiary w świetle

DO RENOWACJI

1PARTER

1
-drzwi  do renowacji
-oczyścić z powłok i   farb.
- niewielkie  ubytki uzupełnić szpachlą transparetną

- drzwi wyposażyć w samozamykacz

-

DZ1

Na zamówienie

większe uzupelnić flekami o drewnie zbliżonym do oryginału
-pomalować lakierem matowym paroprzepuszczalnym

- szklenie typu FLOAT podwójne zespolone
wypełnione argonem o współczynniku przeni-
ciepła U max 1,1  W/m2K
-szkło antywłamaniowe klasy P4, okucia anty-
włamaniowe - tylko dla parteru

wybarwienie ciemny orzech 
- szklenie typu FLOAT podwójne zespolone
wypełnione argonem o współczynniku przeni-
ciepła U max 1,1  W/m2K

- drzwi  wykonane z klejonki drewnianej

wymiary okien popbrać dokładnie na budowie 

-szkło antywłamaniowe klasy P4, okucia anty-
włamaniowe - tylko dla parteru

1 lewe , 1 prawe
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210+ 30 ( f=8 cm )
100

- wyposażyć w samozamykacz
- lakiery stosowane do malowania powinny być 
paroprzepuszczalne i matowe 

260 (F=10 cm )
160
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