UWAGI:
1. IZOLACJA PIONOWA $CIAN ZEWNETRZNYCH

ODKOPAC FUNDAMENTY , SKUC ISTNIEJACE WARTSWY TYNKU,

UZUPELNIC UBYTKI W MURZE, ZNISZCZONE FRAGMENTY MURU WYMIENIC ,

FUGI MIEDZY CEGLAMI WYKUC DO Gt. 2 CM., POWIERZCHNIE OCZYSCIC

PREPARATAMI ANTYBIOLOGICZNYMI , SCIANY ZAGRUNTOWAC
COKOL PONIZEJ GRUNTU
NALOZYC IZOLACJE PIONOWA NP SP 63 BAUMIT - TYNK RENOWACYJINY USZCZELNIAJACY
TYNK WYSLONIC OD ZEW. FOLIA KUBELKOWA DO POZIOMU GRUNTU
COKOL POWYZEJ GRUNTU

-ASTNIEJACA SCIANA

- IZOLACJA PIONOWA SP 63

- nalozyé podkiad renowacy|ny SV 61 ( obrzutka max 0%
powlerzchnl )

- nalo2yé tynk renowacyjny SP64G ( 2om )

- nalozyé tynk renowecyjny SP84P(1-1,5cm )

- szpachla MC 55

farbami wg

elewac]l
2. 1ZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH :
- INIEKCJA CISNIENIOWA OD STRONY ZEWNETRZNEJ SCIANY FUNDAMENTOWEJ
(SMK) MIKROEMULSJA SILIKONOWA
DLA $CIAN DO 50 cm GR. WYKONAC 1 RZAD NAWIERCEN CO 15-20 CM POD KATEM
30-45 STOPNI . DLA $CIAN POWYZEJ 50 cm GRUBOSCI WYKONAC 2 RZEDY
NAWIERCEN W ODL. 15-20 cm NA " MIJANKE" .
3. WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH NA NOWE - STALOWE , SZKLONE ANTYWLAMANIOWO
% 4. OKNA | WITRYNY NOWE DREWNIANE W KOLORYSTYCE CIEMNEGO ORZECHA
5. DRZWI WEJSCIOWE DO POZOSTAWIENIA - NALEZY PODDAG RENOWACI
6. DRZWI DO WYMIANY NA NOWE DREWNIANE W KOLORZE CIEMNEGO ORZECHA
7. NOWE OBROBKI BLACHARSKIE , RYNNY , KOSZE , RYRY SPUSTOWE
WYKONANE Z BLACHY MIEDZIANEJ W KOLORZE NATURALNYM
8. ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN
‘‘‘‘‘‘ . 9. KOMINY -DODAC CZAPE KOMINOWA Z BLACHY MIEDZIANEJ
q 10. WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH:
0D POZIOMU GRUNTU DO OKOLO 220 CM:

- skug stary fynk
- skué zalnfekowane fragm. muru | fug

- oczy$cié powierzchnig i pokryé Sanier

1 Losung-dezynfekc)a

\_ N 3 - naloZy¢ podkiad renowacyjny SV 61 ( obrzutka max 50%
powlerzchnl )

- natozy¢ tynk ranowacyjny SP64G ( 2cm )

- nalaZyé tynk renowacyjny SP64P(1-1,5em )

|
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- szpachla MC 55
farbam| wg ystyl

OD POZIOMU OKOLO 220 CM DO LINIl OKAPU :

- skué stary tynk
- skué zainfekawane fragm. muru | fug

- oczysci¢ powierzehnie | pokryé Sanier
Losung-dezynfekcla

- naiozys tynk RK 39 lub

LL6G

- natozyt szpachle MC 55 o uzlamieniu 0.-1.2 mm

- malowaé farbami krzemianowymi( SILIKATOWYMI ) wg

slewac)l

®
®

kolorystykl elewac]l
12. NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY : SZYLDY , OSWIETLENIE ZEWNETRZNE ,
1 STOJAKI NA CHORAGWIE
E 8 13. LIKWIDAGJA INSTALACJI NATYNKOWE .
| 14 . ODTWORZENIE CHODNIKA PO WYKONANIU PRAC IZOLAGYJNYCH
P - - - T i — 15 . NOWE PARAPETY ZEWNETRZNE: BLACHA MIEDZIANA
| oy ) 16 . ELEMENTY PLASKORZEZB NALEZY PODDAC RENOWAC.I WG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
, 17 . GRANITOWE STOPNIE DO OCZYSZCZENIA
7 1,2,14 |

; 18 . STOPNIE POKRYC PLYTKAMI GRESOWYMI ANTYPOSLIZGOWYMI
ul Ratuszowa nr 1(2)- Twardogoéra

elewacja frontowa od strony Pl. Piastow REMONT ELEWACJI NIE OBEJMIJE PIWNIC , IZOLACJE MAJA ZOSTAC WYKONANE TYLKO OD ZEWNATRZ,
oﬁomoom;_._.__mﬂz_m__%mmoz>~8ﬂ>ooa§omnoz><<m_umo_"__.__qu_m,soé_._.
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