STOLARKA ZEWNETRZNA
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OZNACZENIE PRODUCENTA

PRODUCENT STOLARKI
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Wymiary zestawcze
Zewnetrzne wymiary Sz 94 117 126 101
oscieznicy Hz 154(F=5CM) 157 (F=6cm) 144 +F(9 CM) 159 +F(6 CM)

PRZYZIEMIE - 1 SZTUKA

PRZYZIEMIE - 2 SZTUKA

KONDYGNACJA PIETRO SZTUK 9 PRZYZIEMIE - 3 SZTUKi

1LOSC

RAZEM szt. 9 3 1 2

UWAGI - okna wykonane z klejonki drewnianej - okna wykonane z klejonki drewnianej - okna wykonane z klejonki drewnianej - okna wykonane z klejonki drewnianej

wybarwienie CIEMNY ORZECH

- szklenie typu FLOAT podwdjne zespolone
wypetnione argonem o wspétczynniku przeni-
ciepta U max 1,1 W/m2K

wybarwienie CIEMNY ORZECH
- szklenie typu FLOAT podwdjne zespolone
wypetnione argonem o wspéiczynniku przeni-
ciepta U max 1,1 W/m2K

- parapet z a
wykonaé z BLACHY MIEDZIANEJ

- okno wyposazy¢ z nawiewniki higrosterowane
ok okna od zewnatrz

- lakiery stosowane do malowania powinny by¢
paroprzepuszczalne i matowe

wymiary okien popbra¢ dokfadnie na budowie

-szkto anty iowe klasy P4, okucia anty-

witamaniowe - tylko dla parteru

- parapet wewnetrzny z drewniany a zewnetrzny
wykona¢ z blachy EmeN_m:mmA

- okno wyposazy¢ z nawiewniki higrosterowane

- lakiery stosowane do malowania powinny by¢

paroprzepuszczalne i matowe

widok okna od zewnatrz

wymiary okien popbra¢ doktadnie na budowie

wybarwienie CIEMNY ORZECH
- szklenie typu FLOAT podwdjne zespolone
wypetnione argonem o wspéiczynniku przeni-
ciepta U max 1,1 W/m2K
-szkto antywtamaniowe klasy P4, okucia anty-
witamaniowe - tylko dla parteru
- parapet z iany a

wykonac¢ z blachy _.:_maN,.uEm&A
- okno wyposazy¢ z nawiewniki higrosterowane
- lakiery stosowane do malowania powinny by¢
paroprzepuszczalne i matowe

widok okna od zewnatrz

wymiary okien popbra¢ dokfadnie na budowie

wybarwienie CIEMNY ORZECH

- szklenie typu FLOAT podwdjne zespolone
wypetnione argonem o wspétczynniku przeni-
ciepta U max 1,1 W/m2K
-szkto antywlamaniowe klasy P4, okucia anty-
wiamaniowe - tylko dla parteru
- parapet wewnefrzny z drewniany a zewnefrzny

wykona¢ z blachy ::maN_m_._mmA
- okno wyposazy¢ z nawiewniki higrosterowane
- lakiery stosowane do malowania powinny by¢
paroprzepuszczalne i matowe

widok okna od zewnatrz

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie , zmierzy¢ kolejno kazdy otwor okienny, nie zamawiac stolarki przed wykonaniem pomiaréw
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