
R
A

ZE
M

szt.

60
120 -

O
K

1

z
H

z
S

oscieznicy

S
C

H
E

M
AT

Zew
netrzne w

ym
iary

W
ym

iary zestaw
cze

ZES
TA

W
IEN

IE
 O

KIEN

O
ZN

A
C

ZE
N

IE
 N

A
 R

Y
S

U
N

K
U

O
ZN

A
C

ZE
N

IE
 P

R
O

D
U

C
E

N
TA

P
R

O
D

U
C

E
N

T S
TO

LA
R

K
I

U
W

A
G

I

1:50

N
a zam

ów
ienie

205+ ( F=10 cm
 )

103

-

O
K

5

N
a zam

ów
ienie

-

N
a zam

ów
ienie

58 110

- okna stalow
e,lub alum

iniow
e 

- szklenie typu FLO
A

T podw
ójne zespolone

w
ypełnione argonem

 o w
spółczynniku przeni-

ciepła U
 m

ax 1,1  W
/m

2K

- parapet zew
nętrzny

w
ykonać z płytki klinkierow

ej w
 kolorze cokołu

- jedno skrzydło szklone , drugie w
ypełnione

- okucia antyw
łam

aniow
e, szkło antyw

łam
anio-

K
O

N
D

Y
G

N
A

C
JA

ILO
Ś

Ć
P

IW
N

IC
A

 - 2 S
ZTU

K

epoksydow
o- bitum

iczną o gr 240 m
ikr.

blachą perforow
aną m

alow
aną proszkow

o

w
e klasy P

4 lub P2 
- okna otw

ierane do w
ew

nątrz

2
4

5
2

75 45

D
A

C
H

 2

- uw
aga otw

ory okienne m
ogą m

ieć różne

i ujednolicić

w
ybarw

ienie ciem
ny orzech 

- szklenie typu FLO
A

T podw
ójne zespolone

w
ypełnione argonem

 o w
spółczynniku przeni-

ciepła U
 m

ax 1,1  W
/m

2K

w
ykonać z blachy m

iedzianej

-szkło antyw
łam

aniow
e klasy P2, okucia anty-

w
łam

aniow
e - tylko dla parteru

- okna w
ykonane z klejonki drew

nianej

P
O

D
D

A
S

ZE
 - 5 S

ZTU
K

zabezp. pow
łoką antykorozyjną

w
ym

iary okien popbrać dokładnie na budow
ie 

163+f(7)
103

P
R

ZY
ZIE

M
IE

  - 3 S
ZTU

K
P

IE
TR

O
  - 4 S

ZTU
K

3

w
ybarw

ienie ciem
ny orzech 

- szklenie typu FLO
A

T podw
ójne zespolone

w
ypełnione argonem

 o w
spółczynniku przeni-

ciepła U
 m

ax 1,1  W
/m

2K

w
ykonać z blachy m

iedzianej

-szkło antyw
łam

aniow
e klasy P2, okucia anty-

w
łam

aniow
e - tylko dla parteru

- okna w
ykonane z klejonki drew

nianej

w
ym

iary okien popbrać dokładnie na budow
ie 

- okno w
yposażyć z naw

iew
niki higrosterow

ane 
- okno w

yposażyć z naw
iew

niki higrosterow
ane 

w
ybarw

ienie ciem
ny orzech 

- szklenie typu FLO
A

T podw
ójne zespolone

w
ypełnione argonem

 o w
spółczynniku przeni-

ciepła U
 m

ax 1,1  W
/m

2K

w
ykonać z blachy m

iedzianej

-szkło antyw
łam

aniow
e klasy P2, okucia anty-

w
łam

aniow
e - tylko dla parteru

- okna w
ykonane z klejonki drew

nianej

w
ym

iary okien popbrać dokładnie na budow
ie 

- okno w
yposażyć z naw

iew
niki higrosterow

ane 

- okno dachow
e alum

iniow
o-tw

orzyw
ow

e
z naw

iew
nikiem

 
- okno system

ow
e zajm

ujące pow
ierzchnię

 4 dachów
ek bez konieczności m

ontażu w
ym

ian ;
- w

ykonane z w
ielokom

orow
ych profili PVC

 w
 kolorze szarym

  
które w

ew
nątrz w

zm
ocnione są ocynkow

anym
i rdzeniam

i 
stalow

ym
i

- O
K

N
O

 SYS
TEM

O
W

E

-

O
K

2

N
a zam

ów
ienie

-

O
K

3

N
a zam

ów
ienie

-

O
K

4

-

O
K

5

N
a zam

ów
ienie

w
ybarw

ienie białe  
- szklenie typu FLO

A
T podw

ójne zespolone
w

ypełnione argonem
 o w

spółczynniku przeni-
ciepła U

 m
ax 1,1  W

/m
2K

- parapet w
ew

nętrzny z drew
niany a zew

nętrzny
w

ykonać z blachy tytan cynk kolor natural 

-szkło antyw
łam

aniow
e klasy P2, okucia anty-

w
łam

aniow
e - tylko dla parteru

- okna w
ykonane z klejonki drew

nianej

w
ym

iary okien popbrać dokładnie na budow
ie 

- okno w
yposażyć z naw

iew
niki higrosterow

ane 

110
190

elew
acja tylna -1 szt

1
- w

yłaz  dachow
y alum

iniow
o-tw

orzyw
ow

e

-

W
1

N
a zam

ów
ienie

90 85

2

połać dachu 

- w
yłaz  pow

inien posiadać drabinke system
ow

ą 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

