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1. IZOLACA PIONOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH

»W ODKOPAC FUNDAMENTY , SKUC ISTNIEJACE WARTSWY TYNKW,

ns“"”

UZUPEENIC UBYTKI W MURZE, ZNISZCZONE FRAGMENTY MURL WYMIENIE ,
FUGI MIEDZY CEGLAMI WYKUC DO Gt.. 2CM,, POWIERZCHNIE OCZYSCIG
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PREPARATAMI ANTYHIOLOGICZNYMI , SCIANY ZAGRUNTOWAG

s Izolacja sclan fundamentowych A-powyze] gruntu :
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e 2 —t 8 — - sclana Isinleaca
-Izolacla spea
- zaprawa kiejJowo-szpachlowa "open”
- polistyren ekstrudowany( piyta XPS-R - baumit) 8 m
4 - zaprawa do plytek na bazie trasu
| - plytka kiinklerowa CRH serla NEPAL CIENIOWANY
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izolacja $cian fundementowych B- ponizej gruntu :

- $ciana istnisiaca ceglana na zaprwaie wapiennej
-izolacla Spe3
: : : : - zaprawa kleJowo-szpachlowa "open”
7.9 - polistyren ekatrudowany( plyta XPS-R - baumit) 8 om
3

- folla kubetkowa

2. IZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH :
- INIEKCJA CISNIENIOWA { SMK ) MIKROEMULSJA SILIKONOWA OD STRONY ZEWNETRZNEJ SCIANY FUND.
DLASCIAN WYKONAG 1 RZAD [’} KATEM
3045 STOPNI . DLA SCIAN POWYZE. 50 om GRUBOSCI WYKONAC 2 RZEDY

4 NAWIERCER W ODL 1520 em NA " MLIANKE" .

3. WYMIANA NOWE - STALOWE , SZKLONE ANTY

4. NOWE DBROBKI BLACHARSKIE , RYNNY , KDSZE , RYRY SPUSTOWE

J A1) | 140 | 100 | 295 1] | 100 | 15 1900 126 WYKONANE Z BLACHY TYTAN - CYNK W KOLORZE NATURALNYM
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5. POKRYGIE DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI WIEZBY DACHOWEJ DO WYMIANY
8. NOWOPROJEKTOWANE CZAPY KOMINOWE WYKONANE Z BLACHY MIEDZIANEJ

7. OCIEPLENIE SCIAN
éclana zewnetrzna S1:
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perforowanych Baumlt "open " gr 12 em
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- zaprawe kisjowo azpachlowe "open "

- siatka z wiokna azklanego w systemie open

- podkiad gruntujacy * open ™

- tynk mineralny - NANOPORPUTZ- BAUMIT -wg kol. slewac]l
POWYZEJ 3 M DO OKAPU:

- éclana Istniejaca ceglana na zaprawle waplenne]
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EPS 70-040 GRUBOSCI 12 CM
- zaprawe kisjowo aszpachiowa
- slatka z wiokna szkianego
- podkiad gruntujacy
- tynk minerainy + farba sillkatowa wg kolorystykl elewac)l
lub tynk mineralny - NANOPORPUTZ- BAUMIT -wg kol. slewacil
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8. KOMINY DO OBLICOWANIA PLYTKAKLINKIEROWA CRH SERIA " NEPAL CIENIOWANY"

E 9. POWEOKA TYNK EWACUI

10.NOWE

1670 n 1180 11 LIKWIDACJA ZABUDOWY Z SIATKI
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