UWAGI:
1.1ZOLACJA PIONOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH
ODKOPAG FUNDAMENTY , SKUC ISTNIEJACE WARTSWY TYNKU,
UZUPELNIC UBYTKI W MURZE, ZNISZCZONE FRAGMENTY MURU WYMIENIC ,
FUGI MIEDZY CEGLAMI WYKUC DO Gt. 2 CM., POWIERZCHNIE OCZYSCIC
PREPARATAMI ANTYBIOLOGICZNYMI , $CIANY ZAGRUNTOWAG

Izolacja Sclan fundamentowych A-powyZe| gruntu :

- &clana Istnlejaca
-izolacja pionowa mikrozaprawa uszczelniajaca Sp63

- zaprawa klejowo-szpachlowa "open”

- polistyren ekstrudowany( ptyta XPS-R - baumit) 8 cm
- zaprawa do plytek na bazie trasu

- ptlytka klinklerowa CRH serla NEPAL CIENIOWANY

izolacja s$cian fundamentowych B- ponize] gruntu :

- Sciana istniejgca ceglana na zaprwaie wapiennsj
-izolacja pionowa mikrozaprawa uszczelniajgca Sp63
- zaprawa klejowo-szpachlowa "open"

- polistyren ekstrudowany( pltyta XPS-R - baumit) 8 cm
- folia kubetkowa

2. IZOLACJA POZIOMA $CIAN FUNDAMENTOWYCH :
- INIEKCJA CISNIENIOWA ( SMK } MIKROEMULSJA SILIKONOWA OD STRONY ZEWNETRZNEJ $CIANY FUND.
DLA §CIAN DO 50 cm GR. WYKONAG 1 RZAD NAWIERCEN CO 15-20 CM POD KATEM
30-45 STOPNI . DLA $CIAN POWYZEJ 50 cm GRUBOSCI WYKONAC 2 RZEDY
NAWIERCEN W ODL. 15-20 cm NA " MIJANKE" .
3. WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH NA NOWE - STALOWE , SZKLONE ANTYWtAMANIOWO
4. NOWE OBROBKI BLACHARSKIE , RYNNY , KOSZE , RYRY SPUSTOWE
WYKONANE Z BLACHY TYTAN - CYNK W KOLORZE NATURALNYM
5. POKRYCIE DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI WIEZBY DACHOWEJ DO WYMIANY
6. NOWOPROJEKTOWANE CZAPY KOMINOWE WYKONANE Z BLACHY MIEDZIANEJ
7. OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH do WYS 3 METROW
$clana zewnetrzna S1:
- éciana istniejach ceglana na i i i
- zaprawa kiejowp szpachlowa "open "
- izolacja termiczha z plyt styropianowych
perforowanych Baumit "open * gr 12 cm
- zaprawa kleJowp szpachlowa "open "
- slatka z wiokna|szklanego w systemle open
- podkiad gruntujcy " open "
- tynk minerainy { NANOPORPUTZ- BAUMIT -wg kol. elewac]l
POWYZEJ 3 M DO OKAPU:
H - sciana Istnlejaga ceglana na zaprawle waplenne]
- zaprawa Kiejowo szpachlowa
- Izolacja termiczna z piyt styroplanowych
EPS 70-040 GRUBOSCI 12 CM
- zaprawa kieJowo szpachlowa
- slatka z wiokng szklanego
- podklad grunf@jacy
- tynk farba wg ystykl elewac)l
ol lub tynk minerainy - NANOPORPUTZ- BAUMIT -wg kol. elewac]l
8. KOMINY DO OBLIGOWANIA PLYTKA KLINKIEROWA CRH SERIA * NEPAL CIENIOWANY"
9. POWLOKA ZEWNETRZNA TYNK NANOPURPUTZ- WG KOLORYSTYKI ELEWACJI

10 . NOWE OKNO DREWNIANE
11 LIKWIDACJA ZABUDQWY Z SIATKI
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REMONT ELEWAGJI NIE OBEJMIJE PIWNIC , IZOLACJE MAJA ZOSTAG WYKONANE TYLKO OD ZEWNATRZ,
CALOSC DETALU ISTNIEJACEGO MA ZOSTAC ODTWORZONA WG PROFILI ISTNIEJAGYCH .
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PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO  SIEDZIBA : 63-400 OSTRGW WLKP.
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inwestor GMINA TWARDOGORA, RYNEK 14, 56-416 TWARDOGORA

adres GMINA TWARDOGORA
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el | G436 THARDOG
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BUDYNEKNR 1(B ) - ZAKRES PRAC ELEWACJA BOCZNA POLUD.
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