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Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na

budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe podstawa
prawna : art. .36 a.1 Prawa Budowlanego .

Niedopuszczalne sg nastepujace odstepstwa zmiany , bez uzyskania nowej decyzji na budowe
dotyczace:
- projektu kolorystyki elewacji
-projektu i kolorystyki zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z art. 36. a ustep 6 jw.-
Projektant okresla zakres dopuszczalnych odstepstw od niniejszego PB w postaci:
- drobne do 5% réznice wymiarowe;
- drobne zmiany przy regeneracji stolarki zewnetrznej;
- zastepstwa materialowe z zachowaniem podstawowych parametréw jak materiaty wskaznikowe
zaprojektowane w opracowaniu ;

Wszelkie propozycji i ewentualne zmiany beda rozpatrywane przez projektanta zgodnie z trescia
wyzej przytoczonych przepiséw Prawa Budowlanego pod katem ich zgodnosci z nimi.

INFORMACJA :

Zakres projektowanych prac nie narusza podstawowej istniejacej historycznej bryly i struktury
konstrukcyjnej budynku oraz zmian w zagospodarowaniu dziatki.

CZESC | - CZESC OGOLNA

1.INWESTOR :

Gtéwnym inwestorem inwestyciji jest:

GMINA TWARDOGORA
UL . RATUSZOWA 14
56-416 TWARDOGRA

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla :
»Rewaloryzacja ulicy Ratuszowej w Twardogérze ,,

powyzsza czes$¢ opracowania obejmuje budynki przy ulicy Ratuszowej 1 Ai B

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1 Umowa zawarta w dniu 26 listopada 2009 roku pomiedzy Gming Twardogéra , a ARTMANU
STUDIO Projektowanie i Wykonawstwo Marta Szymanska .

3.2. Uzgodnienia i konsultacje, dotyczace rozwigzan materiatowych i technicznych, zaakceptowane
przez Inwestora.

3.3. ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U.03.162.1568)
oraz Prawo budowlane.
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34 Obowigzujagce normy i przepisy
3.5 Badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich dla budynku Ratuszowa 1(A ) oraz
program prac konserwatorskich dla budynku nr 3.
Wykonane na zlecenie firmy przez pana Wiestawa Piechéwke

3.6 .Petna inwentaryzacja obiektow , wraz z pomiarami wilgotnosci $cian , oceny stanu technicznego pod
katem mozliwosci wykonania zadania .

4. ZAKRES OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i pozwoleniami do wykonania remontu budynku przy ulicy Ratuszowej 1A i B,
pod ogélng nazwg “Rewaloryzacja ulicy Ratuszowej “.

Celem projektowanych prac jest podwyzszenie standardu uzytkowania , ale takze
podwyzszenie walorow estetycznych w kontekscie catej ulicy Ratuszowej.

Zakres rob6t remontowych ujetych opracowaniem zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego obejmuije

- remont elewacji frontowej i tylnej wraz z dociepleniem budynek 1B,

- wykonanie nowych tynkéw wraz z kolorystyka budynek 1A;

- wymiana obrébek blacharskich w petnym zakresie;

- wymiana rynien i rur spustowych w petnym zakresie;

- przemurowanie komindw ponad potaciami dachu wg OT

- montaz nowoprojektowanych czap kominowych wg OT ;

- wykonanie wtérnej izolacji poziomej w postaci iniekcji silikonowej w petnym zakresie, od
zewnatrz budynku ;

- docieplenie scian fundamentowych od zewnatrz budynku w petnym zakresie;

- wymiana stolarki zewnetrznej wg OT i PW ;

- wymiana wiezby dachowej w ztym stanie technicznym tylko budynek 1B wg OT i PW;

- wymiana pokrycia dachowego dla budynku 1B;

- wykonanie reklamy zewnetrznej oraz oznakowania budynku ;

- wymiana i montaz opraw oswietleniowych zewnetrznych

- renowacja stolarki zewnetrznej wg OT ;

- wymiana skrzydet do tablic elektrycznych na nowe stylowe ;

- wymiana instalacji odgromowe;j ;

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

Budynki lezg na dziatce
25.82 , Twardogoéra , powiat olesnicki

Budynek Ratuszowa 1A objety opracowaniem znajduje sie bezposrednio wzdtuz ulicy Ratuszowej w Twardogo!
oraz czesciowo przynalezy do Placu Piastéw ( elewacja potudniowo-wschodnia ) .Za nim znajduje sie kolejny
budynek objety opracowaniem Ratuszowa 1B.

Opracowanie w zakresie zagospodarowania terenu ogranicza sie jedynie do rozebrania , a nastepnie odtworzen
czesci chodnika , celem wykonania izolacji poziomej ( iniekcji Joraz izolacji termicznych i pionowych od zewnatr:
budynkéw.

5.1 Ochrona prawna budynkéw
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Inwestycja usytuowana jest w strefie ochrony konserwatorskie;.
Miasto jako osrodek historyczny widnieje w rejestrze zabytkéw pod numerem 515 z d
01.12.1958 .
Zakres prac ma na celu zachowanie dawnej swiethoéci a jednoczes$nie zabezpieczenie obiek
przed dalsza postepujgcg degradacjg techniczna.
Jednoczes$nie waznym aspektem jest poniesienie waloréw estetycznych catej ulicy Ratuszowe

6. PRZEZNACZENIE i PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU;

Przeznaczenie obiektow nie zmieni sie .
Przyziemie-lokale ustugowe

Piwnica oraz poddasze — nieuzytkowe

1 Pietro- Samopomoc Chtopska —lokal ustugowo-biurowy

7.FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Budynki sa jednopietrowe, z dachami spadzistymi krytymi dachéwka karpidwka.
Piwnica lezy pod zaréwno pod budynkiem 1A oraz 1B, jest wspoélna potgczona korytarzem.
Strych réwniez wspdlny z wejsciem od budynku nr 1A.

8. Dane techniczne obiektu :

Ratuszowa 1A

Powierzchnia zabudowy — 198 m2
Wysokos¢ elewacja frontowa — 704 cm

Kat nachylenia dachu 35 stopni

Ratuszowa 1B

Powierzchnia zabudowy — 157 m2
Wysokos¢ elewaciji frontowej — 975cm

Kat nachylenia potaci dachowych — 35 stopni

9. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek 3 kondygnacyjny , wykonany w technologii tradycyjnej, w czesci podpiwniczony.
Piwnica faczy czesé budynku nr 1 i budynku nr 1b.

Poddasze nieuzytkowe , potaczone z poddaszem budynku nr 1.

W rzucie budynek zblizony do kwadratu o wymiarach 11,2-12 m.

Wysokos¢ od poziomu terenu do gzymsu frontowego wynosi 965 cm .

Konstrukcja klasyczna murowana z cegly , wiezba dachowa drewniana tradycyjna .

Grubo$¢ muréw piwnica — 95cm.

Parter — do 55- 60 cm-2,5 cegty

Pietro — do 50 cm — 2 cegly

Poddasze — do 40 cm- 1,5 cegly.

Schody do piwnicy masywne ceglane ze stopnicami nie otynkowanymi

Piwnica nie posiada sprawnej wentylacji grawitacyjnej, nie posiada komoérek lokatorskich.
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Izolacje przeciwwodne — budynek nie posiada zadnego typu izolacji odpowiadajacej obecnym

wymogom i standardom.

ELEWACJA TYLNA- skromna pozbawiona detalu wyprawiona tynkiem cementowo —

wapiennym .Tynki nie sg malowane , tynki w stanie dostatecznym liczne $lady uzupetnien , spekan i
przebarwien.

Stolarka okienna w wiekszo$ci wymieniona na PCV , drzwi zewnetrzne drewniane.Okna poddasza
drewniane w ztym stanie technicznym.

Brak witryn. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej .

Izolacje cieplne- budynek nie posiada wcale izolacji termicznych .

ELEWACJA FRONTOWA — elewacja ta w linii zabudowy ulicy Ratuszowe;j .

Budynek 1A- bardzo bogaty detal architektoniczny , duza ilo$¢ warstw powtok malarskich . Dla
budynku zostatly wykonane badania stratygraficzne celem okreé$lenia oryginalnej kolorystyki .
Budynek 1B — ubogi w detal .

Konserwator przewidziat mozliwos¢ ocieplenia budynku.

Reprezentacyjny charakter majg jedynie drzwi wejsciowe.

Architektura budynku jest zharmonizowana z detalem i proporcjami innych budynkéw przynalezacych
do ulicy Ratuszowej .

Ratuszowa 1A- kamieniczka narozna , od ulicy Ratuszowej 5 osiowa , od Placu Piastow 4 osiowa. W
kondygnaciji przyziemia 3 wejscia do budynku , z czego 2 do lokali ustugowych , jedno do biur
znajdujacych sie na pietrze.

Ratuszowa 1B- kamieniczka 4 osiowa z wejsciem gtéwnym w pierwszej 0si z lewej strony poprzez
okazate drzwi wejsciowe , prowadzace do lokalu ustugowego.

Detal architektoniczny — bardzo rozbudowany dla budynku 1A, liczne medaliony z

ptaskorzezbami ,duza ilo$¢ gzymsow .Drzwi oryginalne XIX wieczne.

Stolarka okienna wymieniona na PCV — biata z 2004.

Pokrycie dachu zostato zmienione od strony ulicy Ratuszowej , od strony podwérza powinno zostac
wymienione ( poza zakresem )

.Elewacja tylna skromna bez detalu.

Budynek 1B detal ubogi z prostymi gzymsami i prostymi naczétkami na oknami 1 pietra.

Drzwi oryginalne drewniane z poczatku XX wieku , przeszklone z bogatym detalem
metaloplatycznym.
Okna wymienione na poziomie parteru oraz pietra , okna poddasza w ztym stanie technicznym ,
drewniane .
Pod linig okien parteru oraz kien strychu wypuszczony zostat prosty gzyms na catg diugos¢ elewaciji .
Okna pierwszego pietra duze o uktadzie wertykalnym , posiadajg zewnetrzny parapet wysuniety poza
lico Sciany .
Elewacja nie posiada bogatego detalu .Cato$¢ tynkowana i pomalowana .Okap elewaciji frontowej
gteboko wypuszczona poza lico .Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej .
Parapety i obrobki blacharskie w duzej czesci uszkodzone . W strefie cokotowej wystepujg duze
ubytki oraz rozwarstwienia wewnetrznych warstw cokotu budynku.
Elewacja tylna bardzo skromna , pozbawiona detalu.
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CZESC lll - OPIS | OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1.0PIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

1.1. FUNDAMENTY - najprawdopodobniej tawy ceglane .Szerokos$é
wysokos$c¢ taw nieznana , nie wykonano odkrywek taw fundamentowych.

1.2. SCIANY KONSTRUKCYJNE — MURY

Mury z cegly petnej na zprawie wapienne; .

Grubosci muréw na poziomie piwnic — 3,5 cegly , na poziomie parteru 2,5 cegly na poziomie
pietra -2 cegly na poziomie poddasza — 1,5 cegly. Nie stweirdzono wystepowania duzych
spekan $Scian , ani duzych uszkodzen . Zarysowania sg wynikiem destrukcji czasowe; .

W wyniku pomiaréw wilgtnosci muru stwierdzono zawigocenie muru w rdzeniu , a takze od
stron zewnetrznych . Jest to wynik przede wszystkim podciggania kapilarengo muru , jak
réwniez wod opadowych odbijajgcych sie od powierzchni utwardzonych .

( wilgotnosé wgtebna wynosi do 75 % ( skala do 100 ).

Stan techniczny muréw piwnicznych, pozostatych muréw zewnetrznych przyjeto jako Stz= 60%
stan techniczny zadowalajacy . Mury poddasza STz przyjeto 65%, wymagany czesciowy
remont z wymiang fragmentow muru .

1.3 WIEZBA DACHOWA :

Tradycyjna drewniana o uktadzie krokwiowo jetkowym .Stan wiezby dachowej okreslono jako
zagrazajacy uzytkowaniu Stz 70-85 % !!. Duza cze$¢ elemntéw konstrukcyjnych z sinizng i
gtebokim zawilgoceniem do rdzenia . Gieboko wniknieta prochnica .Zaleca sie wykonanie
nowej wiezby na podstawie elemntow istniejgcych lub ewentualnie nalezy przed wykonaniem
prac jeszcze raz poddac ocenie stan techniczny .Nad podstawie oceny wykona¢ wzmaocnienia i
wymiany o przekroju tacznym nie mniejszym niz przekrdj elemntu wzmacniajacedgo.

1.4 POLACIE DACHOWE

pokrycie dachu w dachéwki ceramicznej karpiéwki uktadanej w koronke .Stz pokrycia 75 % do
catkowitej wymiany — budynek nr 1B.

Ratuszowa 1A Stz od ulicy — stan dobry od podwdérza nadajacy sie do wymiany ( poza zakres
tego opracowania ) .

1.5. KOMINY

Ratuszowa 1A — po remoncie do pozostawienia .
Komin gtéwny na potaczeniu budynku 1 i 1b w stanie dobrym , po niedawnym przemurowaniu.
Ratuszowa 1B - Stz 55% stan dobry do niewielkiego remontu, oraz wykonczenia wg kolorystyki

elewacji .Komin miedzy budynkami 1B i 1C ma widoczne przepalenia zaprawy.
Komin do przemurowania

1.6. STOLARKA OKIENNA
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Wymieniona na PCV Stz 20% -stan bardzo dobry
Stolarka okienna strychu — drewniana Stz 85 % - do catkowitej wymiany

1.7 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wejsciowe do lokalu ustugowego do renowacji ,stan techniczny dobry.
Drzwi zewnetrzne elewaciji tylnej stan techniczny dostateczny .

1.8 . TYNKI ZEWNETRZNE

Ratuszowa 1A

Elewacja frontowa — bogaty detal ,liczne powtoki malarskie Stz-55%, do wymiany

Elewacja tylna pozbawiona detalu — tynki c-w , skucia i wykonania nowych wg.proj.
wykonawczego.

RatuszowalB

Elewacja tylna pozbawiona detalu wyprawiona tynkiem c-w , niemalowanym ,Stz 70% do
catkowitej wymiany .

Elewacja frontowa — wykonhczona tynkiem c-w malowanym , detal w niewielkiej ilosci prosty ,
podkreslony ciemniejszym kolorem. llos¢ detalu swiadczy o matomiejskim charakterze
budynku. Stz 65 % - wymagany kompleksowy remont elewacji .

1.9. OBROBKI BLACHARSKIE

Rury spustowe i rynny wykonane z blachy ocynkowanej .Brak opierzen i
parapetéw zewnetrznych . Stan techniczny rur i rynien jest dostateczny.
Przewiduje sie catkowitg wyminae.

1.10 . POZOSTALE ELEMENTY
Na elewaciji tylnej budynku znajduje sie szpecaca szopa wykonana z siatki i przykryta ptytami
falistymi bez zadnego mocowania. Znajduje sie tam obecnie sktadzik . Zaleca sie zlikwidowanie

samowoli catkowicie . Znajdujace sie tam przedmioty zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania
budynku.

2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA :
RATUSZOWA 1A
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widok od strony ulicy Ratuszowej

elewacja od strony Placu Piastéw
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detal narozny
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elewacja frontowa
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samowola — sktadzik na elewacji tylnej
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gzyms na kondygnacjg parteru
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widok na lokal ustugowy kondygnaciji parteru
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3. ZALECENIA | WNIOSKI

W wyniku wizji lokalnych budynku , badan wilgotnosci oraz odkrywek stwierdza sie iz:

-aktualny stan techniczny konstrukcji budynku oprécz wiezby dachowej ustalono jako
zadowalajacy ,

- stan techniczny elementéw wykonczeniowych ustalono jako zty w wiekszosci wymagajacy
gruntownego remontu i wymiany .

- stan techniczny wiezby dachowej jest zty i moze za jakis czas zagraza¢ bezpieczenstwu
uzytkownikow,

- problem stanowi brak jakichkolwiek izolacji pionowych i poziomych dla $cian fundamentowych
. Powoduje to zawilgocenie i zasolenie $cian , a co za tym idzie postepujaca destrukcje ceglty
oraz tynku. Konieczne jest wykonanie izolacji zaréwno poziomych jak i pionowych z
réwnoczesnym zapewnieniem odpowiedniej wentylacji pomieszczen . Powinien zosta¢
przeprowadzony remont pomieszczen piwnicznych,

zapewnienie wentylacji grawitacyjnej zaréwno poprzez kanaty jak i nawietrzaki w oknach;

- budynek réwniez nie spetnia wymagan dotyczacych izolacyjnosci termicznej przegrdod. Nalezy
zaprojektowac¢ ocieplenie scian zewnetrznych w technologii BSO dla budynku 1B , budynek 1A
nie zostanie ocieplony- wymogi konserwatorskie ;

- nalezato by przeprowadzi¢ remont pomieszczen piwnicznych z uwagi na duzg wilgotnosé
Scian — nie obejmuje zakresu projektu

STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU POZWALA NA
WYKONANIE PROJEKTOWANEGO ZAKRESU PRAC.

CZESC Il - PROJEKT WYKONAWCZY — ZAKRES PRAC

1. ZAKRES OPRACOWANIA - DANE OGOLNE

Zakres powyzszego opracowania obejmuje 2 budynki lezgce wzdtuz ulicy Ratuszowej w Twardogorze.
Projekt ma na celu przede wszystkim poprawe waloréw estetycznych ale takze bierzace i konieczne prace
remontowe , przede wszytkim termoizolacje, odtworzenie izolacji przeciwilgociowych , wymiane pokrycia
dachu itd.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2.1 ROBOTY DEMONTAZOWO,ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe prowadzone na obiektach przede wszystkim obejmujg :
- skucie tynkéw zewnetrznych ;

- demontaz samowolnie prowadzonych instalacji;

- demontaz oswietlenia ulicznego na budynkach;

- demontaz stolarki okiennej drzwiowej podlegajgcej wymianie;

- rozbiérke kominéw podlegajacych przemurowaniu ;

- rozbidérke wiezby oraz pokrycia dachow podlegajacych wymianie ;

- demontaz szyldoéw, neondw , reklam zewnetrznych
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- demontaz parapetow i obrébek blacharskich;

- demontaz rur spustowych i rynien ;

- demontaz instalacji odgromowych ;

- demontaz i skucie ptytek klinkierowych w strefie przyziemia budynku nr 1A

2.2 NAPRAWA | WZMOCNIENIE MUROW

W przypadku natrafienia a strefy gtebokich skorodowan lub lokalnych spekan i zarysowan
muréw nalezy je wzmocni¢ poprzez wymiane cegiet , przeszycie spekan spiralnymi
pretami systemowymi.

3. BUDYNEK 1 A

3.1 ELEWACJA FRONTOWA - BEZ OCIEPLENIA

Z uwagi na bardzo bogaty detal architektoniczny budynek nie zostanie ocieplony. Przyjeto rozwigzania
oparte o tynki renowacyjne i wapienne.

Z uwagi na bardzo bogaty detal architektoniczny budynek nie zostanie ocieplony od
strony elewacji frontowej. Przyjeto rozwigzania oparte o tynki renowacyjne i wapienne.

a) pas wysokosci do wysokosci 2,5 m od poziomu terenu

Tynki istniejgce skuc . Kruche i zmurszate fugi nalezy usung¢. Zagrzybione i
zainfekowane fragmenty muru wykuc¢ ,a ubytki przemurowac cegtg ceramiczng petna.
Kruche i zmurszate fugi w murze ceglanym nalezy wyskrobaé. Mniej zainfekowane
miejsca oczysci¢ preparatem SanierLosung . Pozostate fragmenty oczysci¢ za
pomocg sprezonego powietrza . Na tak przygotowang powierzchnie natozy¢ podktad
renowacyjny SV 61, ( obrzutka maksymalnie 50 % powierzchni ) . Nastepnie wykonaé
warstwy tynkarskie

- tynk renowacyjny gruby SP64G ( 2 cm ) warstwa podktadowa w przypadku
kamienia aby wyréwnac chtonnos$¢ podtoza natozy¢ szpryce Sv61 przed potozeniem
podkitadu. Duze nieréwnosci wypetnia¢ tynkiem SG 68 powyzej 2 cm.

Po wyschnieciu i napowietrzeniu nie mniej niz 15 dni natozy¢ pozostate warstwy

- tynk renowacyjny SP64 P grubosci od 1-2 cm.Cato$¢ tynkow pokry¢ szpachlg
MC55 W ( ziarno 1-2mm)zatopi¢ siatke. Malowanie farbami krzemianowymi lub
silikonowymi wg kolorystyki elewac;i.

b) wykonczenie scian powyzej

Pas elewacji powyzej pasa tynku renowacyjnego

Oczysci¢ elewacje tak jak powyzej. Zaleca sie wykonanie tynkéw wapiennych RK 39
lub lekkich cementowo-wapiennych LL 66, celem wyréwnania faktury i chtonnosci
pokry¢ szpachlami kontaktowymi MC55W ( ziarno- 0-1.2 mm) dla uzyskania gtadkich
powierzchni pokry¢ tynkiem RK 70 (ziarno 0-0.6 mm).
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- brakujgce badz zniszczone elementy ornamentéw wykonanych w tynku wykona¢ w
formie odlewow , forme wykona¢ na podstawie najlepiej zachowanego elementu-
materiat sztukatorski SG 87.

Elementy ciggnione proste gzymsy i opaski wokét okien ( projektowane ) wykona¢ za
pomoca szablondéw wykonanych w skali 1:1 .Jako materiatu podktadowego nalezy
uzy¢ FG 88 wykonczy¢ nalezy FF89.

Elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu i wzmocnieniu pokry¢
materiatem jednowarstwowym na zasadzie reprofilacji SM 86, do tych elementéw
zaliczy¢ mozna :

Opaski istniejgce wokot okien, zeby gzymsu i inne spetniajgce warunek.

Wszystkie elementy wykona¢ wqg zalecen producenta ,nakltadaé¢ na suchy podkiad oraz
przestrzegac¢ obowiazkowo grubosci warstw a takze przerw technologicznych.
Elewacje pomalowac¢ zgodnie z kolorystyka.

Wszystkie gzymsy wystajace partie dekoracji nalezy zabezpieczy¢ obrébkami
blacharskimi z blachy miedzianej .

Nalezy réwniez przewidzie¢ wzmocnienie pracy tynkOw siatkami .

Montaz elementéw architektonicznych przy pomocy kotew badz wkretow nalezy
zastosowac¢ materiaty antykorozyjne. Malowanie elewacji wg kolorystyki pokazanej na
rysunkach . zastosowac¢ krzemianowe lub silikonowe .

UWAGA:

Celem prawidtowego dziatania tynkéw renowacyjnych zaleca sie catkowite skucie
istniejgcych tynkow ( wraz z wykuciem spoin w partiach przyziemia do nawet 2cm w
gfab ) .Nie wolno skuwac detali ani elementow artykulacji elewac;i .

Tynki przewidziane w projekcie sg paroprzepuszczalne , stary tynk bedzie powodowat
brak mozliwosci odparowania wilgoci na zewnatrz.

Projektant nie odpowiada za nieprawidtowos$ci w nieprzestrzeganiu
Projektant nie odpowiada za nieprawidtowosci w nieprzestrzeganiu tego zalecenia.

Dla strefy przyziemia ( okoto 200-250 cm od poziomu gruntu ) zaprojektowano tynki
renowacyjne w kolejnosci:

-Mur

- obrzutka ( max 50% powierzchni) SV61

- tynk renowacyjny SP64G okoto 2 cm

- tynk renowacyjny SP64 P okoto 1-1,5cm

- szpachla MC55

- malowanie farbami silikatowymi wg kolorystyki elewacji

Dla strefy powyzej 220-250 CM do wysokos$ci okapu przewidziano warstwy :
- mur ;

- tynk wapienny RK 39 ;

- szpachla MC55 ;

- malowanie farbami silikatowymi .

3.1.1 Detal architektoniczny :
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a) ptaskorzezby budynek Ratuszowa 1A :

Oczyszczenie powierzchni dekoracji rzezbiarskiej elewacji metoda,
mechaniczng z przemalowan farbami olejnymi tworzacymi na
powierzchni ptaskorzezb odstajaca skorupe.
Impregnacja powierzchni ptaskorzezb zywicg paraloid B72 o stezeniu
5% w rozpuszczalnikach np. toluenie. Po odparowaniu rozpuszczalnika ponowne nasaczanie w
miejscach o duzym destrukcie spoiwa zywicg paraloid B72 o stezeniu 10%-owym.
Uzupetnienie ubytkdw reliefu ptaskorzezb z reki masg wapienno- piaskowa w stosunku 1:3 zabarwiong na
kolor oryginatu suchym
pigmentem.
Oczyszczenie elewacji z luznych fragmentow farb. Usung¢ wszystkie przemalowania farbg olejna.
Zagruntowanie powierzchni elewacji przed malowaniem
np.: Grundierung SV o dziataniu hydrofobizujacym i wzmacniajgcym.

b) opaski i gzymsy istniejace — elementy proste w dobrym stanie technicznym pokry¢ ( po
oczyszczeniu i wzmochieniu ) materiatem SM86, na zasadzie reprofilaciji, wyostrzenia rysunku.
Elementy skomplikowane zniszczone wykona¢ na podstawie odlewdw z najlepiej zachowanego
elementu , materiat sztukatorski SG87 .

c) detale odtwarzane —proste opaski i gzymsy brakujace wykonaé¢ za pomocg szablonu w skali 1:1 ,
na budowie lub w warsztacie .Jako rdzeh uzy¢ materiatu FG 88 wykonczenie FG89.
Gzymsy i opaski o duzych szerokosciach wykona¢ z materiatéw gotowych zaimpregnowanych i
pokrytych materiatami wykornczeniowymi ( np. verofil lub listwy z polistyrenu ).Mocowa¢ na kotwy
lub wkrety odpornych na korozje.
Malowanie detali wg kolorystyki elewacji .Gzymsy i opaski o duzych szerokosci zabezpieczy¢ od
gory obrébka blacharskg miedziang. Gzyms okapowy pozostawi¢ , oczysci¢ poddac impregnacji
oraz pomalowac zgodnie z kolorystyka.

Elementy odtwarzane powinny mie¢ zachowane :
- szerokosci i proporcje;

- rozmieszczenie;

- zblizony do istniejgcego przekréj elementu;

Wszelkie odstepstwa od tych wymogow moga burzyé proporcje elewacji , a przede
wszystkim powinny zostaé¢ uzgodnione z projektantem.

3.2 ELEWACJA TYLNA -Z OCIEPLENIEM

Do wysokosci okoto 300 cm ocieplac styropianem systemowym OPEN grubosci 12 cm , powyzej
styropianem EPS 70-040 gr 12 cm.
Elewacje wykonczy¢ w catosci tynkiem mineralnym + farba silikatowa.

Rodzaje podtozy pod ocieplenie wystepujace na elewacjach:
Na elewacji w miejscach projektowanego ocieplenia wystepuja:
- tynk cementowo — wapienny,

Wymagania stawiane podtozom pod ocieplenia
Podtoze winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche, zapewniajace nalezyta przyczepnosc¢ kleju do podtoza.

Przyczepnos$¢ sprawdzana jest doswiadczalnie poprzez przeprowadzenie prob zgodnie z wytycznymi
producenta kleju.
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Ogodlne wytyczne zwigzane z przygotowaniem powierzchni podtoza do prac
ociepleniowych

Odspojone fragmenty tynku usung¢. Dokona¢ napraw zaprawg szpachlowo klejowg . Luszczace sie
warstwy farby usung¢ za pomoca szczotek drucianych W przypadku negatywnej préby odrywania probek
styropianowych oczysci¢ szczotkami i ewentualnie zagruntowac¢ srodkiem zwiekszajacym przyczepno$c.

Ustalono, ze grubo$¢ warstwy ocieplajgcej, klejonej do Scian zewnetrznych wynosic¢ bedzie
12cm .

Inwentaryzacja powierzchni elewac;ji

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji elewacji. Inwentaryzacja polega na przyklejeniu na
najwyzszej i najnizszej kondygnacji prébek styropianowych grubosci 12 cm, rozciggniecia miedzy nimi linek
i ustalenie faktycznych grubosci ptyt styropianowych, ktére wklejone zostang w poszczegdlnych
fragmentach elewacji w celu wyprowadzenia jednej ptaskiej, rownej, pozbawionej uskokow sciany.
Szacowanie kosztéw licowania $ciany zostanie wykonane trakcie prowadzenia prac zwigzanych z
dociepleniem.

Licowanie powierzchni

Usuniecie mniejszych nieréwnosci $cian ostonowych nalezy wykonaé przy uzyciu zaprawy
klejowo- szpachlowej lub tynku cementowo — wapiennego. Usuniecie wiekszych lub gtebszych
nieréwnosci oraz uskokow elewacji wykonaé za pomoca wklejek ze styropianu samogasngcego.

Zalecenia ogélne

Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ swiadectwo jako nierozprzestrzeniajgca
ognia. Stosowany styropian powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system
posiadajacy atest nierozprzestrzeniania ognia.

W projekcie przyjeto rozwigzania wedtug systemu baumit ale mozna zastosowac system innego
producenta pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych technicznych kolorystyki elewac;i. .

Rozwigzania techniczne

Styropian nalezy zamocowac za pomocg klejenia i kotkowania. Do klejenia nalezy uzy¢
kleju baumit . Z naktadanego obwodowo i pokrywajgcego w minimum 40 % powierzchnie piyt
materiatu izolacyjnego.

Po zwigzaniu kleju nalezy wykona¢ zamocowanie mechaniczne za pomoca kotkow
rozporowych. W strefach przy narozach budynku, szerokosci okoto 2 m nalezy stosowac 8
kotkow/m2. Na pozostatej powierzchni - 4 kotki/m2.

Diugosci kotkow ustali¢ po wykonaniu inwentaryzacji Sciany oraz ustaleniu faktycznej
grubosci mocowanego ocieplenia.

Uwaga ! Wszystkie plyty muszq by¢ bezwarunkowo docisniete do siebie na catkowity
styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny plyt muszq by¢ zamkniete piankq
poliuretanowq lub paskami materiatu izolacyjnego. W Zadnym wypadku nie
mozna szczelin zatykaé klejem.

Krawedzie osciezy okiennych i drzwiowych

Wystajgce zewnetrzne lico $ciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym.
Pomiedzy oscieznicg a ptytg styropianowg powinna by¢ umieszczona tasma rozprezna. Spoina -
uszczelniona silikonem.
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Krawedz cokotowa

Krawedz cokotowa powinna by¢ wykonczona przy uzyciu listwy cokotowej, mechanicznie
zamocowanej do sciany. Uskoki na scianie w okolicy cokotu wyréwnac styropianem.

Wykonanie zbrojenia diagonalnego

Naroza prostokatne wszystkich otworéw pozostawionych w dociepleniu zazbroi¢ paskiem
siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych:

Zasadniczo uktada sie wytgcznie cate plyty, zaczynajac od dotu do gory, a nastepnie mocno
dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim
rzedzie.

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt ( minimalna szeroko$¢ 15 cm ) —

mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie sciany, z pominieciem
naroznikéw budynkow. W trakcie uktadania nalezy zwrocié¢ szczeg6lng uwage na to,

aby utozona powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie
powinno by¢ kleju. Styki ptyt nie moga przechodzi¢ w narozniki otworéw (np. okiennych

i drzwiowych). Na naroznikach ptyty powinny sie zazebia¢ na szerokosci ptyty. W tych
miejscach mozna stosowac wytgcznie cate ptyty lub ich potéwki.

Naktadanie kleju:

Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak rowniez pasmem, wzdtuz
obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobrac, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubosé
warstwy kleju (od 1 do 2 cm ) uzyskaé min. 40 % powierzchnie stykajacq sie z podtozem.
Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokos$ci, natomiast punkty po srodku ptyty
mniej wiecej wielkos¢ dtoni. Nieréwnosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg
klejowo-szpachlowa. Przestrzegac zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania
ocieplen scian zewnetrznych budynkéw systemami Baumit.

Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowaé przerwe technologiczna,
1WYyNnoszacg co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta
rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji).

W czasie prac ociepleniowych i podczas procesu wigzania temperatura powietrza, materiatu

i otoczenia nie powinna by¢ nizsza od +5°C. Gotowg elewacje nalezy chronié¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosujac ochronne siatki

na rusztowaniowe). Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie
przedtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowaé ptyt termoizolacyjnych narazonych
dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je
przeszlifowac i odkurzyc.

3.3 .STREFA COKOLU

a) lzolacja termiczna — od strony elewacji tylnej

Do izolacji termicznej $cian fundamentowych wybrano polistyren ekstrudowany XPS —8 cm .
Izolacja termiczna zostanie zatozona na gtebokosci minimum 120 cm ponizej poziomu gruntu , do
wysokosci petnego cokotu.

b) izolacja przeciwwilgociowa
Do zaizolowania stref scian fundamentowych zaprojektowano jako izolacje pionowg mase
uszczelniajacg SP63 .Wysokosc izolacji pionowej — na catg wysokos¢ cokotu .
Gtebokos$¢ wykonania izolacji pionowej nie moze by¢ mniejsza od gtebokosci wykonania izolacji cieplnej.
Zatem musi ona siega¢ minimum 120 cm ponizej poziomu gruntu.
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Izolacje pionowe majg na celu zabezpieczenie budynku od wod oddziatywujacych bezposrednio z gruntu
jak réwniez od wod opadowych .

Przed wykonaniem izolacji nalezy odkopac¢ sciany fundamentowe najlepiej do gtebokosci taw. W takim
przypadku zachodzi konieczno$¢ demontazu chodnika pasem o szerokosci 120 cm , chodnik po
zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ w takiej samej formie .

Skucie powierzchni Sciany .

Powierzchnie nalezy umy¢ wodg pod cisnieniem , usung¢ stare powtoki malarskie , sadze , glony , grzyby ,
wysolenia — odpowiednim preparatem np. Sanier Losung .

Podtoza zaatakowane przez glony lub grzyby nalezy takze zdezynfekowa¢ szczegdlnie w strefach
diugotrwatych zawilgocen muru, w rejonie pod okapem rur spustowych , strefa przygruntowa itd. Nalezy
zastosowac preparaty usuwajace odczyny biologiczne i dezynfekujgce poditoze . W strefach ,, kredowania
cegly ,, stosujemy odpowiednie preparaty.

Odstoniete partie muru nalezy oczysci¢ najlepiej szczotkami mechanicznymi i wodg pod cisnieniem .
Trzeba usungc slady degradacji biologicznej , nalezy wykona¢ naprawe muru , wyku¢ fugi na gtebokosc
min 1,5cm . Uszkodzone fragmenty zmurszatego muru wymienic.

Wykonac izolacje pionowg typu mineralnego z masy uszczelniajacej np. SP63( po wczesniejszym
wykonaniu iniekgji) .

Nastepnie ociepli¢ sciany polistyrenem ekstradowanym 8 cm lub bardzo twardym styropianem.

Izolacje nalezy wystoni¢ od zewnatrz folig kubetkowg lub wtokning ochronng , ktérg nalezy wyprowadzi¢ do
poziomu gruntu .Pomiedzy mase uszczelniajgcg a polistyren zaleca sie rowniez umiescié¢ folie kubetkowg
ttoczeniami do Sciany .

Ma ona na celu odparowanie wilgoci powyzej poziomu gruntu.

Przy cokofach niskich mozliwe jest wyciggniecie folii kubetkowej az do listwy ,, startowej ,,.

W pozostatych przypadkach folie doprowadzi¢ do poziomu gruntu , a ptyty polistyrenu klei¢ na zaprawe
klejowo szpachlowg bezposrednio do izolacji pionowej.

b) wykonczenie cokotu

elewacja frontowa i tylna — cokét nalezy wykonczyc zgodnie z rysunkiem kolorystyki
elewacji :

Cokét wykonczyé zgodnie z kolorystyka elewacji . Jednoczesnie tynkowany cokét powinien
umozliwia¢ wymiane wilgoci.

Czes¢ scian posiada starg nieuzywang instalacje izolacji poziomej elektroosmozy .
Koniecznie nalezy catkowicie usung¢ nieuzywang instalacje . Dalsza korozja elementéw moze powodowac
wykwity i przebarwienia na elewacji. Mur po demontazu nalezy uzupemic .

Cokoly czesto majg rozne wysokosci dla tego samego budynku . Nalezy wyréwna¢ poziomy
cokotéw wzgledem siebie.

UWAGA :

W TRAKCIE UZGADNIANIA ZAKRESU OPRACOWANIA , ZANIECHANO WYKONANIA
REMONTU POMIESZCZEN PIWNICZNYCH ORAZ SCIAN FUNDAMENTOWYCH OD WEWNATRZ
POMIESZCZEN. ZAKRES TEN ZOSTAt. UZGODNIONY Z INWESTOREM .

PROJEKTANT POINFORMOWAL INWESTORA O KONIECZNOSC POPRAWY STANU
TECHNICZNEGO PIWNIC , O KONIECZNOSCI WYKONANIA NOWYCH POSADZEK NA GRUNCIE |
ZAPENIENIU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

Oktadzina ceramiczna

Cokot wykonczony oktadzing z ptytek klinkierowych ( nie stosowac ptytek elewacyjnych ceramicznych ) o
grubosci 13mm, a wymiarach 250/120/65 mm.

Piytki elewacyjne wyprowadzone na wysokos$¢ cokotu. Miedzy oblicowaniem z klinkieru a dociepleniem
Sciany zewnetrznej pozostawi¢ szczeline .

Nalezy ja mocowac na odpowiedniej zaprawie systemowej , najlepiej na bazie paroprzepuszczalnego trasu.
Przestrzenie pomiedzy ptytkami wypetni¢ zaprawg do spoinowania zgodnie z kolorystyka .
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Uktadanie ptytek od poziomu gruntu nalezy rozpocza¢ od pozostawienie 2cm szczeliny.
Trzeba mieé na uwadze iz poziomu gruntu jest zmienny , ptytki nalezy uktadac od czesci potozonej najnize;.

STREFA COKOLU POWYZEJ POZIOMU GRUNTU od elewacji tylnej
- ptytka klinkierowa np. CRH seria .................

- zaprawa do spoinowania ;

- klej mrozoodporny elastyczny ;

- zaprawa tynkarska ;

- siatka zbrojgca podwdjna ;

- polistyren ekstrudowany

- masa uszczelniajgca sp 63

- Sciana istniejgca

STREFA COKOLU POWYZEJ POZIOMU GRUNTU od elewacji frontowej
- ptytka klinkierowa np. CRH seria .................

- zaprawa do spoinowania ;

- klej mrozoodporny elastyczny ;

- masa uszczelniajgca sp 63

- Sciana istniejgca

WARSTWY SCIAN STREFA GRUNTU :

- ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

- MASA USZCZELNIAJACA SP63- IZOLACJA PIONOWA
- FOLIA KUBELKOWA

- POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 8 CM

- FOLIA KUBELKOWA

4. BUDYNEK 1B
4.1. ELEWACJA FRONTOWA

Elewacja zostanie ocieplona od zewnatrz styropianem w systemie ,OPEN , nadajgcym sie na mury mokre
do wysokosci okreslonej na rysunkach .

System posiada perforowane ptyty styropianu dzieki czemu opor dyfuzyjny materiatu ociepleniowego < 10.
Piyty systemowe nalezy uktada¢ do wysokosci pierwszego gzymsu .

System ten umozliwi odparowywanie wilgoci ze $cian na zewnatrz.

Wyprawy zewnetrzne zostang oparte na bazie tynkéw mineralnych NAnopurputz do wysokosci 1 gzymsu,
powyzej wykonczenie elewacji oparte jest o tynk mineralny , malowany farbami silikatowymi.
Tynk jest barwiony w masie . Paleta koloréw zostata oparta o firme Baumit .

Grubo$¢ warstwy ustalono na 12 cm , oscieza ociepla¢ warstwag 3 cm.
Do wysokosci 250 cm od poziomu chodnika przewiduje sie wzmocnienie elewacji podwdjng siatkg z widkna
szklanego, w ten sam spos6b zabezpieczy¢ narozniki .

Powyzej pierwszego gzymsu ociepli¢ nalezy styropianem EPS 70-040 gr. 8 cm oraz 6 cm .
Na izolacje natozy¢ tynk mineralny malowany farbami silikatowym .

4.2 ELEWACJA TYLNA

Do linii 1 gzymsu ociepla¢ styropianem systemowym OPEN grubosci 12 cm , powyzej styropianem EPS
70-040 gr 12 cm.
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Elewacje wykonczy¢ do wysokos$ci 1 gzymsu Nanopurputz powyzej tynkiem mineralnym malowanym
farbami silikatowymi.

Rodzaje podtozy pod ocieplenie wystepujace na elewacjach:
Na elewacji w miejscach projektowanego ocieplenia wystepuja;
- tynk cementowo — wapienny,

Wymagania stawiane podtozom pod ocieplenia

Podioze winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche, zapewniajgce nalezytg przyczepnosc¢ kleju do podioza.
Przyczepnos$¢ sprawdzana jest doswiadczalnie poprzez przeprowadzenie préb zgodnie z wytycznymi
producenta kleju.

Ogodlne wytyczne zwigzane z przygotowaniem powierzchni podtoza do prac
ociepleniowych

Odspojone fragmenty tynku usung¢. Dokona¢ napraw zaprawg szpachlowo klejowg . Luszczace sie
warstwy farby usung¢ za pomoca szczotek drucianych W przypadku negatywnej préby odrywania probek
styropianowych oczysci¢ szczotkami i ewentualnie zagruntowac¢ srodkiem zwiekszajacym przyczepno$c.

Ustalono, ze grubo$¢ warstwy ocieplajgcej, klejonej do Scian zewnetrznych wynosic¢ bedzie
12cm,8cmoraz6cm .

Inwentaryzacja powierzchni elewac;ji

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji elewacji. Inwentaryzacja polega na przyklejeniu na
najwyzszej i najnizszej kondygnacji prébek styropianowych grubosci 12 cm, rozciggniecia miedzy nimi linek
i ustalenie faktycznych grubosci ptyt styropianowych, ktére wklejone zostang w poszczegdlnych
fragmentach elewacji w celu wyprowadzenia jednej ptaskiej, rownej, pozbawionej uskokow sciany.
Szacowanie kosztéw licowania $ciany zostanie wykonane trakcie prowadzenia prac zwigzanych z
dociepleniem.

Licowanie powierzchni

Usuniecie mniejszych nieréwnosci $cian ostonowych nalezy wykonaé przy uzyciu zaprawy
klejowo- szpachlowej lub tynku cementowo — wapiennego. Usuniecie wiekszych lub gtebszych
nieréwnosci oraz uskokow elewacji wykonaé za pomoca wklejek ze styropianu samogasngcego.

Zalecenia ogélne

Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ swiadectwo jako nierozprzestrzeniajgca
ognia. Stosowany styropian powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system
posiadajacy atest nierozprzestrzeniania ognia.

W projekcie przyjeto rozwigzania wedtug systemu baumit ale mozna zastosowac system innego
producenta pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych technicznych kolorystyki elewac;ji. .

Rozwigzania techniczne

Styropian nalezy zamocowa¢ za pomocg klejenia i kotkowania. Do klejenia nalezy uzy¢
kleju baumit . Z naktadanego obwodowo i pokrywajgcego w minimum 40 % powierzchnie piyt
materiatu izolacyjnego.

Po zwigzaniu kleju nalezy wykona¢ zamocowanie mechaniczne za pomoca kotkow
rozporowych. W strefach przy narozach budynku, szerokosci okoto 2 m nalezy stosowac 8
kotkow/m2. Na pozostatej powierzchni - 4 kotki/m2.

Diugosci kotkow ustali¢ po wykonaniu inwentaryzacji Sciany oraz ustaleniu faktycznej
grubosci mocowanego ocieplenia.
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Uwaga ! Wszystkie plyty muszq by¢ bezwarunkowo docisniete do siebie na catkowity
styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny plyt muszq by¢ zamkniete piankq
poliuretanowq lub paskami materiatu izolacyjnego. W Zadnym wypadku nie
mozna szczelin zatykaé klejem.

Krawedzie osciezy okiennych i drzwiowych

Wystajgce zewnetrzne lico $ciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym.
Pomiedzy oscieznicg a ptytg styropianowg powinna by¢ umieszczona tasma rozprezna. Spoina -
uszczelniona silikonem.

Krawedz cokotowa

Krawedz cokotowa powinna by¢ wykonczona przy uzyciu listwy cokotowej, mechanicznie
zamocowanej do sciany. Uskoki na scianie w okolicy cokotu wyréwnac styropianem.

Wykonanie zbrojenia diagonalnego

Naroza prostokatne wszystkich otworéw pozostawionych w dociepleniu zazbroi¢ paskiem
siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych:

Zasadniczo uktada sie wytgcznie cate plyty, zaczynajac od dotu do gory, a nastepnie mocno
dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim
rzedzie.

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt ( minimalna szeroko$¢ 15 cm ) —

mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie sciany, z pominieciem
naroznikéw budynkow. W trakcie uktadania nalezy zwrocié¢ szczeg6lng uwage na to,

aby utozona powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie
powinno by¢ kleju. Styki ptyt nie moga przechodzi¢ w narozniki otworéw (np. okiennych

i drzwiowych). Na naroznikach ptyty powinny sie zazebia¢ na szerokosci ptyty. W tych
miejscach mozna stosowac wytgcznie cate ptyty lub ich potéwki.

Naktadanie kleju:

Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak rowniez pasmem, wzdtuz
obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobrac, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubosé
warstwy kleju (od 1 do 2 cm ) uzyskaé min. 40 % powierzchnie stykajgcq sie z podtozem.
Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokos$ci, natomiast punkty po srodku ptyty
mniej wiecej wielkos¢ dtoni. Nieréwnosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg
klejowo-szpachlowa. Przestrzegaé¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania
ocieplen scian zewnetrznych budynkéw systemami Baumit.

Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowaé przerwe technologiczna,
1WYyNnoszacg co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta
rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji).

W czasie prac ociepleniowych i podczas procesu wigzania temperatura powietrza, materiatu

i otoczenia nie powinna by¢ nizsza od +5°C. Gotowg elewacje nalezy chronié¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosujac ochronne siatki

na rusztowaniowe). Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie
przedtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowaé ptyt termoizolacyjnych narazonych
dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je
przeszlifowac i odkurzyc.

4.3 ELEMENTY DEKORACJI ELEWACJI
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4.3.1 DETAL ISTNIEJACY - architektoniczny nie podklegajacy dociepleniu — Gzyms wienczacy

Podtoze nalezy odpowiednio wyczysci¢ , delikatnie usuwajac powtki malarkie.
Tynki nalezy sprawdzi¢ z poziomu rusztowan , ususng¢ elemnty tuszczace , odspajajace sie ,
zinfekowane grzybem lub glonem .Nalezy pozostawi¢ powtoki zdrowe , silnie zwigzane z podtozem.
Catos¢ przemy¢ preparatem Sanier Losung ( Baumit ) usuwajac zanieczyszczenia i resztki degradaciji
biologicznej. W strefach dtugotrwatych zawilgocen muru nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo dezynfekcje (
przede wszystkim w rejonach podokapnikowych , podrurami spustowymi).
Elementy w dobrym stanie technicznym o prostym rysunku nalezy pokry¢ za pomocg szablonu SM86 ,
wyostrzy¢ rysunek elemntéw isteniejgcych.
Przygotowany detal nalezy pomalowa¢ wg kolorystyki elewaciji i zabezpieczyé obrébka blacharska.

4.3.2 DETAL ISTNIEJACY - LIKWIDOWANY

Budynek nie posiada bogatego detalu .Sg nim jedynie proste gzymsy oraz proste opaski wokét okien .
Jednakze w projekcie elementy artykulacji elewacji odgrywajg zasadnicza role i nalezy zachowaé ukiad i
wielkos$¢ zdobien.

Niestety w wyniki docieplenia elewacji gzymsy i opaski zniktyby pod gruboscig docieplenia. Dlatego
isteniejacy detal nalezy sku¢.Miejsca skucia nalezy wyréwnac¢ zaprawg cemntowo-wapienng lub zaprawg
klejowa na réwno z ptaszczyzng $ciany. Wczesniej nalezy na podstawie elemntow wykonac szablony w
skali 1:1 o takim samym przekroju jak istniejgce.

Elementy nalezy wykorzysta¢ game gotowych profili elewacyjnych ( np baumit lub Sto — verofil ) o
przekroju przynamniej zblizonym do oryginatu lub odtworzyc¢ jako profile z polistyrenu ekstrudowanego o
przekroju przynamniej zbizonym do oryginatu .

Koniecznie nalezy bezwzglednie zachowac¢ wysokos¢ profili w stosunku do profili istniejgcych( kazda
zmiana moze Zle wptywac na proporcje elewacji )

Profile mocowaé¢ za pomoca specjanych zapraw klejacych ( systemowych np MC 55 ), a w przypadku
duzych profili dodatkowo mocowac¢ kotkami montazowymi .

Detale na ociepleniu muszg zosta¢ wykonczone powtokami po$rednimi i koncowymi, a nastepnie
pomalowane wg kolorystyki .

Gzymsy nalezy zabezpieczy¢ obrébkg miedziang .

Elewacja tylna pozbawiona jest detalu , projekt przewiduje proste opaski i gzymsy , ktére mozna wykonac¢
tylko kolorem.

4.4 . STREFA COKOLU

¢) lzolacja termiczna -

Do izolacji termicznej $cian fundamentowych wybrano polistyren ekstrudowany XPS —8 cm .
Izolacja termiczna zostanie zatozona na gtebokosci minimum 120 cm ponizej poziomu gruntu , do
wysokosci petnego cokotu.

b) izolacja przeciwwilgociowa
Do zaizolowania stref scian fundamentowych zaprojektowano jako izolacje pionowg mase
uszczelniajgcg SP63 .Wysokosc izolacji pionowej — na catg wysokos¢ cokotu .
Gtebokos$¢ wykonania izolacji pionowej nie moze by¢ mniejsza od gtebokosci wykonania izolacji cieplnej.
Zatem musi ona siega¢ minimum 120 cm ponizej poziomu gruntu.
Izolacje pionowe majg na celu zabezpieczenie budynku od wod oddziatywujacych bezposrednio z gruntu
jak réwniez od wod opadowych .
Przed wykonaniem izolacji nalezy odkopa¢ sciany fundamentowe najlepiej do gtebokosci taw. W takim
przypadku zachodzi konieczno$¢ demontazu chodnika pasem o szerokosci 120 cm , chodnik po
zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ w takiej samej formie .

Skucie powierzchni Sciany .
Powierzchnie nalezy umy¢ wodg pod cisnieniem , usung¢ stare powtoki malarskie , sadze , glony , grzyby ,
wysolenia — odpowiednim preparatem np. Sanier Losung .
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Podtoza zaatakowane przez glony lub grzyby nalezy takze zdezynfekowac¢ szczegdlnie w strefach
dtugotrwatych zawilgocen muru, w rejonie pod okapem rur spustowych , strefa przygruntowa itd. Nalezy
zastosowac preparaty usuwajace odczyny biologiczne i dezynfekujgce podtoze . W strefach ,, kredowania
cegly ,, stosujemy odpowiednie preparaty.

Odstoniete partie muru nalezy oczysci¢ najlepiej szczotkami mechanicznymi i wodg pod cisnieniem .
Trzeba usungc slady degradacji biologicznej , nalezy wykona¢ naprawe muru , wyku¢ fugi na gtebokosc¢
min 1,5cm . Uszkodzone fragmenty zmurszatego muru wymienic.

Wykonac izolacje pionowg typu mineralnego z masy uszczelniajacej np. SP63( po wczesniejszym
wykonaniu iniekgji) .

Nastepnie ociepli¢ sciany polistyrenem ekstradowanym 8 cm lub bardzo twardym styropianem.

Izolacje nalezy wystoni¢ od zewnatrz folig kubetkowg lub wtokning ochronng , ktérg nalezy wyprowadzi¢ do
poziomu gruntu .Pomiedzy mase uszczelniajgcg a polistyren zaleca sie rowniez umiescié¢ folie kubetkowg
ttoczeniami do Sciany .

Ma ona na celu odparowanie wilgoci powyzej poziomu gruntu.

Przy cokofach niskich mozliwe jest wyciggniecie folii kubetkowej az do listwy ,, startowej ,,.

W pozostatych przypadkach folie doprowadzi¢ do poziomu gruntu , a ptyty polistyrenu klei¢ na zaprawe
klejowo szpachlowg bezposrednio do izolacji pionowej.

d) wykonczenie cokotu

elewacja frontowa i tylna — cokét nalezy wykonczyc zgodnie z rysunkiem kolorystyki
elewacji :

Cokét wykonczyé zgodnie z kolorystyka elewacji . Jednoczesnie tynkowany cokét powinien
umozliwia¢ wymiane wilgoci.

Czes¢ scian posiada starg nieuzywang instalacje izolacji poziomej elektroosmozy .
Koniecznie nalezy catkowicie usung¢ nieuzywang instalacje . Dalsza korozja elementéw moze powodowac
wykwity i przebarwienia na elewacji. Mur po demontazu nalezy uzupemic .

Cokotly czesto majg rézne wysokosci dla tego samego budynku . Nalezy wyréwna¢ poziomy
cokotéw wzgledem siebie.

UWAGA :

W TRAKCIE UZGADNIANIA ZAKRESU OPRACOWANIA , ZANIECHANO WYKONANIA
REMONTU POMIESZCZEN PIWNICZNYCH ORAZ SCIAN FUNDAMENTOWYCH OD WEWNATRZ
POMIESZCZEN. ZAKRES TEN ZOSTAt. UZGODNIONY Z INWESTOREM .

PROJEKTANT POINFORMOWAL INWESTORA O KONIECZNOSC POPRAWY STANU
TECHNICZNEGO PIWNIC , O KONIECZNOSCI WYKONANIA NOWYCH POSADZEK NA GRUNCIE |
ZAPENIENIU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

Oktadzina ceramiczna

Cokot wykonczony oktadzing z ptytek klinkierowych ( nie stosowac ptytek elewacyjnych ceramicznych ) o
grubosci 13mm, a wymiarach 250/120/65 mm.

Piytki elewacyjne wyprowadzone na wysokos$¢ cokotu. Miedzy oblicowaniem z klinkieru a dociepleniem
Sciany zewnetrznej pozostawi¢ szczeline .

Nalezy ja mocowa¢ na odpowiedniej zaprawie systemowej , najlepiej na bazie paroprzepuszczalnego trasu.
Przestrzenie pomiedzy ptytkami wypetni¢ zaprawg do spoinowania zgodnie z kolorystyka .

Ukfadanie ptytek od poziomu gruntu nalezy rozpocza¢ od pozostawienie 2cm szczeliny.

Trzeba mie¢ na uwadze iz poziomu gruntu jest zmienny , ptytki nalezy uktadac od czesci potozonej najnize;.

STREFA COKOLU POWYZEJ POZIOMU GRUNTU

- ptytka klinkierowa np. CRH seria .................
- zaprawa do spoinowania ;
- klej mrozoodporny elastyczny ;
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- zaprawa tynkarska ;

- siatka zbrojgca podwdjna ;
- polistyren ekstrudowany

- masa uszczelniajgca sp 63
- Sciana istniejgca

WARSTWY SCIAN STREFA GRUNTU :

- ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

- MASA USZCZELNIAJACA SP63- IZOLACJA PIONOWA
- FOLIA KUBELKOWA

- POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 8 CM

- FOLIA KUBELKOWA

5. OBROBKI BLACHARSKIE:

Projektuje sie nowe obrobki blacharkie , dla elewacji frontowej wykonane z blachy miedzianej gr
0,55-0,60 mm.

Przede wszystkim nalezy zabezpieczyc wystajace framenty gzymsoéw , naczotkow , parapety nie
wykonane z elemnetéw klinkierowych . Nie zabezpieczenie pwoduje zaciekanie $cian ,
powstawanie smug na elewacji oraz glonow.

Elewacja tylna jest mnigj reprezentacyjna , obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy tytanowo-
cynkowej gr 0,55-0,6 mm , w kolorze naturalnym. Wokét kominéw po wykonaniu prac nalezy
zamocowac¢ nowe kotnierze zgodnie z kolorystykg elewacji.

6. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Elewacja Frontowa —rura spustowa o srednicy 100- 120mm wykonana z miedzi , potgczenie
rynny i rury wykonac jako kosz spustowy ozdobny w formie kielicha .

Rynna o $rednicy 100- 120 mm z bachy miedzienej gr 0,55-0,6 mm. Wszystkie rynhaki ,
widoczne elemnty mocowania wykonac réwniez z miedzi . Elementy mocujace niewidoczne ze stali
szlachetnej .Projektuje sie ozdobny kosz miedziany na elewacji frontowej na potaczeniu rury
spustowej i rynny.

Elewacja tylna- rynny i rury spustowe o srednicy od 100- 120mm wykonac z blachy tytanowo-
cynkowej w kolorze naturalnym. Elementy mocujgce , rynhaki i pozostate wykonac takze z tytan-
cynku.

7 . 1ZOLACJA POZIOMA -INIEKCJA SILIKONOWA

Do wykonania wtérnej izolacji poziomej przyjeto wykonanie iniekcji silikonowej od zewnatrz budynku. Przed
wykonaiem iniekcji i przyjecia odpowiednich rozwigzan nalezy przede wszytkim :
- zmierzy¢ grubosci $cian zewnetrznych i zbadac wilgotno$¢ muru pod katem wykonania iniekcji .

W celu wytworzenia wtornej izolacji poziomej nalezy zastosowac iniekcje z mikroemuls;ji silikonowej ( SMK
) wprowadzanie impulsowo-cisnieniowe.

Preparat iniekcyjny stezona mikroemulsja silikonowa musi spetnia¢ wymogi instrukcji WTA 4-4-04 , ma
zostaé rozcienczona wodg w proporcjach od 1:7 do 1:14 w zaleznosci od stopnia zawilgocenia muru.
Metoda powyzsza nie wymaga wstepnego osuszenia muru .

Budynek nalezy odkopac do poziomu taw fundamentowych , bezwzglednie nie wolno catkowicie odstonic
taw. Powierzchnie $cian piwnicznych nalezy oczy$ci¢ szczotkami mechanicznymi oraz wodg pod
cisnieniem typu Karcher .Sciany nalezy czysci¢ od gory do dotu mozliwie jak najszybciej.

W takim przypadku zachodzi konieczno$¢ demontazu chodnika pasem o szerokosci 120 cm , chodnik po
zakonhczeniu prac nalezy odtworzy¢ w takiej samej formie.

26

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

T e | ARTMANU STUDIO,
Projektowanie 1 Wykonawstwo ,
Marta Szymanska

Nastepnie nalezy oczysci¢ skorodowane fragmenty muru , spoiny zasolone i stabe nalezy wydrapac¢
conamniej 1,5 cm w glgb muru . Zmurszate fragmenty muru wymienic.

KONIECZNIE TRZEBA USUNAC WSZYSTKIE STARE WARSTWY MOGACE ZMNIEJSZYC
PRZYCZEPNOSC NAKLADANYCH MATERIALOW .
Po wyczyszczeniu mur trzeba pozostawic¢ na kilkanascie godzin aby sie osuszyt.

Metode nalezy wprowadzaé impulsami pod cisnieniem nie wiekszym niz 4 bary.
Srednica otworéw wynosi 18 lub 25 mm. Maksymalny odstep wynosi 15 cm. Otwory te wykonywane sg
ukosnie do dotu, tzn. kat nachylenia wynosi od 25 do 45 stopni. Gteboko$¢ nawiercanych otworow jest 5 cm
mniejsza od grubosci muru.
Punkt przytozenia nawiertu nalezy tak ustali¢, aby uchwyci¢ przynajmniej jedng spoine podparcia. zzereg
otworéw gérnych musi by¢ przesuniety o potowe odstepu w stosunku do szeregu otwordw znajdujacych sie
ponizej. Tego rodzaju rozmieszczenie gwarantuje lepsze wykonanie nasycenia preparatem.

Otwory nalezy oczysci¢ od zwiercin puste wewnetrzne przestrzenie muru , nie catkowite

wypetnione spoiny nalezy wypei¢ rzadkg zaprawg cementowg .Po stwardnieniu nalezy wywierci¢ w
naprawionych elementach otwory iniekcyjne.
Otwory trzeba nawierci¢ tylko od zewnatrz na poziomie powyzej gruntu kierujgc otworu ku dotowi.
Otwory w jednym badz w dwoch rzedach. Przed wykonaniem iniekcji nalezy sku¢ uszkodzone tynki co
najmniej 80 cm powyzej strefy zawilgocenia lub zasolenia i oczysci¢ powierzchnie muru. Do wiercenia
uzywac wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych , ktére wywotujg jak najmniejsze wstrzasy.
Po wykonaniu iniekcji oczysci¢ mur z resztek ptynu i wypetni¢ powtokg wodoszczelng . Nastepnie wykonaé
izolacje pionowg sciany lub natozyc tynk renowacyjny lub ptyty ocieplenia termicznego scian
fundamentowych.
Po wykonaniu iniekcji oczysci¢ mur z resztek ptynu i wypetni¢ powtokg wodoszczelng . Nastepnie wykonac
izolacje pionowg Sciany .

8. STOLARKA ZEWNETRZNA

- Stolarka okienna i witryny sklepowe

Okna wymieniane nalezy wykonac¢ jako drewniane.

Rama z drewna klejonego warstwowo oklejona naturalng okleing sosnowg lub debowg (barwiong ) lub z
drewna sosnowego lub mahoniu meranti klejonego tréjwarstwowo.

Okna malowac farbami i lakierami elastycznymi najlepiej paroprzepuszczalnymi. Wybarwienie drewna
zgodne z kolorystyka elewaciji.

Oszklenie: szyby zespolone termoziolacyjne z szyb float , cieptochronne , wypetnione w $rodku argonem o
wspotczynniku U= 1,1 W/(m2K )

antywtamaniowe( dla strefy parteru ) klasy P2 lub wyzszej.

Uszczelki: wciskane z TPA lub EPDM

Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw [dB]: 27

Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m2K)]: 1,5

Okucia antywywazeniowe dla parteru.

Okna muszg posiada¢ system wentylacji mikro , jak rowniez nawiewniki .

Okna powinny sie otwiera¢ i uchyla¢ a skrzydta poza zasiegiem ruchu , powinny zosta¢ wyposazone w
system Hau tau .

- Okienka piwniczne

projektuje sie nowe okienka piwniczne o konstrukcji stalowej . Okna najlepiej dwuskrzydtowe. Okna szklone
folig P4 lub P2 , opcjonalnie wykona¢ jedno skrzydto z blachy perforowanej . Bardzo waznym czynnikiem
jest zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych. Wymiary okien nalezy pobrac z natury,
jednoczesnie otwory w murze mogg by¢ w bardzo ztym stanie technicznym. Nalezy wykona¢ naprawe muru
wokét nowych okien. Okna nalezy zamowi¢ wraz z oscieznicami .

Wymagana jest takze epoksydowo- bitumiczna powtoka antykorozyjna o gr 240 mikr, najlepiej w kolorze
szarym. Studnie doswietlajace ( jezeli istniejgcq ) nalezy poddac ocenie stanu konstrukcyjnego
konstrukcyjnego ewentualnie wykonac zabiegi naprawcze .
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W przypadku ztego stanu technicznego , studnie nalezy rozebraé i wykonac nowe prefabrykowane
tworzywowe z rusztem stalowym .

-  Stolarka drzwiowa

Drzwi wykonac z klejonki drewnianej , szklenie klasy P2.
Wybarwienie dostosowaé do kolorystyki elewacji. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz .
Dot drzwi zabezpieczy¢ listwg przeciw uderzeniom.

9.KOMINY
Kominy w dobry stanie techniczny pozostawi¢ , oblicowa¢ ptytka klinkierowg zgodnie z kolorystyka elewacji.

Kominy w ztym stanie technicznym nalezy przemurowa¢, wg schematu:

- rozebra¢ komin do poziomu conamniej potaci dachowych, jezeli uszkodzenia komina beda widoczne na
poziomie poddasza nalezy go rozebra¢ do poziomu poditogi strychu ;

- czes¢ komina wykonujemy z dobrze wypalonej petnej cegly ceramicznej, a odcinek ponad dachem z cegty
klinkierowej( nie wolno uzywac¢ cegty dziurawki ). W kanale spalinowym umieszczamy wktad ze stali
kwasoodpornej o srednicy do 130 mm z wyczystka oraz odptywem do odprowadzenia skroplin.

Przy murowaniu pomocny bedzie wzornik w postaci kwadratowej rury ze stali lub desek o wymiarach 14 x
14 cm. Utatwi on uzyskanie szczelnych spoin miedzy cegtami i zapobiegnie wpadaniu zaprawy do
kanatow.Do murowania nalezy uzywa¢ zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej z dodatkiem $rodka
plastyfikujgcego.

Kolejne warstwy nalezy uktadaé w taki sposo6b, aby spoiny nizszej warstwy znalazty sie w potowie dtugosci
cegly ktadzionej wyzej.

UWAGA : DO MUROWANIA KOMINOW UZYWAC WYLACZNIE CEGLY PELNEJ — ZABRONIONE
JEST UZYCIE CEGLY DZIURAWKI . Trzy kominy zostaly przemurowane w latach ubiegtych ,
wyremontowac nalezy kominy wskazane na rzucie dachu.

- przejscie przez konstrukcje dachowsa. Nalezy zachowa¢ odstep co najmniej 15 cm od elementow
drewnianej konstrukcji dachowej, co moze wymagac¢ wstawienia tzw. wymianéw umozliwiajacych szersze
rozstawienie krokwi.

- Ponaddachowg cze$¢ komina trzeba wykonac z materiatu odpornego na czynniki atmosferyczne —
najczesciej z cegly klinkierowej — gdyz otynkowanie zwyktej cegty nie gwarantuje trwatosci komina. Cegty
klinkierowe muruje sie na specjalnej zaprawie zawierajacej tras — dodatek zabezpieczajacy przed
powstawaniem biatych wykwitéw na powierzchni.

Kominy oblicowa¢ plytkg klinkierowg , wykona¢ wokot kominéw kotnierze z blachy.

Trzony kominowe zamkngé¢ czapami betonowymi.

10 . WIEZBA DACHOWA :

310.1 Wiezba dachowa drewniana tradycyjna dwuspadowa bez lukarn.

Nachylenie potaci -35 stopni, uktad jetkowy z belkami wigzarowymi . jest to stary typ ustroju dachowego.
Rozpietos¢ dachu wynosi 990 cm.

Wystepuja w ustroju dwa podparcia na stupach .

10.2. Stan techniczny

Stan techniczny wiezby dachowej — stan zty .Liczna destrukcja drewna wywotana :

- wilgocig przeciekajacych pofaci dachu;

- rozwijajacy sie sinizng , zasoleniem , grzybami
- zmurszeniem elemntéw konstrukcyjnych .
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Dach przez wiele lat nie byt
remontowany , wdzirajgca sie woda
powodowata destrukcje elementéw
drewnianych .

Doprowadzito to do zniszczenia , a
wrecz zaniku czesci elementow
drewnianych pojawieniu sie licznej
sinizny , préchnicy drewna .

Stan techniczny kwalifikuje wiezbe do
wymiany wiekszosci elemntow
konstrukcyjnych , a wrecz do
catkowitej wymiany. Nalezy zatozy¢
85-90% WYKONANIA WZMOCNIEN
konstrukcji wiezby tacznie z naprawg
Scian kolankowych i czesciowym ich
przemurowaniu.

10.3. Zatozenia projektowe :

W ramach remontu dachu zaktada sie:

-doktadne zachowanie istniejgcego ksztattu dachéw

-wymiane elementéw badz wzmocnienie wg rysunkow

WZMOCNIENIE WIEZBY — WYMIANY MAJA MIEC PRZEKROJE CONAMNIEJ 8 X 17 CM.

NALEZY WZIAC POD UWAGE OPCJONALNIE WYMIANE CALYCH ELEMNTOW KONSTRUKCYJNYCH
DACHU.
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Wszystkie elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy wykona¢ z drewna sosnowego klasy C27 o
wilgotnos$ci nie wiekszej niz 23%.

Tarcica powinna by¢ czterostronnie strugana. Drewno nie moze mie¢ okreslonych normowo wad, na
przyktad chorych sekéw lub peknieé zmniejszajacych jego wytrzymatosé.

Drewno nalezy impregnowa¢ srodkami grzybobdjczymi, przeciwowadowymi, przeciwplesniowymi i
ogniochronnymi, ktére spetniajg wymagania w zakresie chemicznej ochrony drewna budowlanego i sg
sprecyzowane w instrukcji ITB nr 355/98.

Zaleca sie impregnacje elementéw konstrukcyjnych metoda kapieli goraco-zimnej przez catkowite
zanurzenie elementu drewnianego w srodku impregnacyjnym. Kontrole procesu nasycania i ilosci
wchionietego roztworu nalezy przeprowadzaé dla kazdej partii zabezpieczonego materiatu metodq
wagowa, wazac drewno przed i po impregnacii.

Elementy konstrukcji drewnianej na styku z murem nalezy odizolowa¢ warstwg papy.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegélnych elementéw wiezby dachowej nalezy: -skorygowac
istniejacy rozstaw i uktad wiezby dachowej z projektowanym; w razie stwierdzenia rozbieznosci nalezy
skontaktowac sie z nadzorem autorskim w celu wprowadzenia ewentualnych korekt -sprawdzi¢ wymiary
wykonywanego budynku w poziomie podparcia konstrukcji dachu i ewentualnie skorygowac¢ wymiary
projektowanych elementow .

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY PONOWNIE SPRAWDZIC STAN TECHNICZNY WIEZBY
DACHOWEJ . MOZE ZAISTNIEC KONIECZNOSC PRZEMROWANIA SCIANEK KOLANKOWYCH OD
POZIOMU STRUCHU.

Uwaga: Strop drewniany strychu przed wykonaniem prac musi zosta¢ wzmochiony , gdyz duze obcigzenie
grozi jego zarwaniem.

10.3.1. Potaczenia elementéw wiezby dachowe;j.

Elementy wiezby dachowej nalezytgczy¢ na wreby i wcigcia. Do skrecania uzywac srub stalowych
ocynkowanych M20 z podktadkami oraz gwozdzi stalowych ocynkowanych z karbowanymi trzpieniami. Do
potaczenia murtaty ze Scianami stosowac $ruby F20. Sruby rozmieszczaé symetrycznie miedzy krokwiami
Przy wyborze dtugosci i srednicy gwozdzi do potaczenh nalezy stosowac sie do nastepujacych

zasad: -Srednica gwozdzi powinna wynosi¢ 1/5 do 1/10 gr. najcienszego elementu ztgcza -gwozdzie o
Srednicy powyzej 6mm wbija sie po uprzednim wywierceniu otworéw nie

wiekszych niz 0,95 Srednicy gwozdzia -dlugo$é gwozdzia whijanego w ztacze powinna wynosic:

a) przy potaczeniu dwoch elementow 2,5 grubosci cienszego elementu + 1,5mm

b) przy potaczeniu trzech elementéw gwozdzie wbija sie z dwoch stron; diugo$¢ gwozdzia powinna
by¢ suma grubosci pierwszego i drugiego elementu +3mm .

11. . WYMIANA POKRYCIA DACHU

11.1. Stan istniejacy :

Pokrycie dachowe jest w ztym stanie. Dachowki ulegty korozji atmosferycznej

i z tatwoscig sie krusza. Brak izolacji w postaci papy na deskowaniu petnym lub folii
wstepnego krycia wptywa bardzo niekorzystnie na szczelnosé istniejacego pokrycia
dachowego oraz narazeniem wiezby dachowej i stropéw ponizej na zawilgocenia z
widocznymi $ladami uszkodzenia.

11.2. Zakres prac

11.2.1 Prace demntazowo rozbiérkowe :
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- demontaz isteniejgcego pokrycia,;

- demontaz otacenia wiezby

- demontaz obrébek blacharskich , instalacji odgromowe; ;
- demontaz okien i wytazéw dachowych ;

- demontaz wszystkich elemntéw dodatkowych ;

- rozbidrka czesci kominow ponad potacig dachowa ;

11.2.2 Wymiana pokrycia

Wymiana pokrycia dachu:
- wymieni¢ catkowicie deskowanie ,nowe faty i kontrtaty zaimpregnowac¢ grzybobojczymi srodkami , a
takze srodkami ppoz;
- zatozy¢ membrane podkiadowg paroprzepuszczalng ;
- utozy¢ dachowke karpiowke ceramiczng wg kolorystyki elewacji ;
- zamontowaé elementy takie jak : ptotki przeciwsniezne od strony elewacji frontowej na catej jej dtugosci
, od strony elewacji tylnej nad wejsciem na podwoérze, wykonaé nowe taty kominowe wg rozwigzania
systemowego ,
- zatozy¢ dachéwki wentylujgce przestrzen poddasza , zamontowac okienka dos$wietlajace wg
rozmieszczenia oryginalnego

Wszystkie prace dachowe przeprowadza¢ etapami w taki sposéb aby nie naraza¢ wnetrza budynku na zbyt
diugie dziatanie warunkéw atmosferycznych , przede wszystkim chroni¢ od zalania deszczem

Nalezy wykona¢ nowe wytazy dachowe na elewac;ji tylnej . Wytazy systemowe o klasie EI30 , wylaz
powinien mie¢ nowg drabinke wejsciowg umozliwiajgcg wyjscie na dach .

Podstawowym zakresem przy remoncie dachu jest wymiana pokrycia dachowego budynku na
identyczne, tj. dachowke ceramiczna, typu ,Karpiowka”, o
wym.18x38 cm., zaokraglona, angobowang, w kolorze czerwonym , w tzw. “KORONKE *“.
Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie
dachowym gwarantujgcym wymagang trwatos¢, szczelnos¢ i bezpieczenstwo.
Dachowke montowaé w uktadzie identycznym jak dotychczas stosowany,
tj. w ,Koronke”. Rozstaw osiowy max. 30 cm i rozstaw tat nalezy

dostosowaé do wybranej dachéwki oraz sposobu jej ukladania ( tutaj KORONKA )

Wybrany system, producent pokrycia dachowego winien posiada¢ dachowki
specjalne kalenicowe, gasiory, szczytowe, wentylacyjne, ze stopniami oraz
komplet nieceramicznych akcesoriéw i dodatkow (tasmy uszczelniajace,
membrany, ptotki) i materiatdbw pomocniczych do wykonania kompletnego

pokrycia.

Materiaty winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje
producenta.Odbior robét winien uwzgledniaé kontrole jakosci materiatéw oraz
kontrole prawidtowosci wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty
badan i odbioréw.

taty o wymiarach 40mm x 60mm w rozstawie max.30 cm (rozstaw tat zalezny od producenta dachéwki,
wielkosci minimalnego przekrycia zaleznej od kata nachylenia potaci dachowej oraz dtugosci krokwi).
Krycie w koronke charakteryzuje sie tym, ze na jednej facie lezg dwa rzedy dachowek ,Karpiowek”: warstwa
spodnia i kryjaca.

Pod dachowke utozy¢ folie paroprzepuszczalna.

Parametry referencyjne dachowki typ ,Karpiowka”:

* Kolor

Czerwona naturalna ,Czerwona angoba
 Zapotrzebowanie dachowek [szt./m2] ok. 36 szt.
» Dtugos¢ krycia [cm] ok. 14,5 - 16,5

« Srednia diugos$¢ krycia [cm] ok. 15,5

» Szerokos¢ krycia [cm] ok. 18,0

* Wymiary [cm] 38 x 18
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* Ciezar [kg/szt.] ok. 1,7
» Minimalny zalecany kat
nachylenia potaci dachowej [°] 30° (przy kryciu w koronke)

Wymogi prawidtowosci wykonania pokrycia dotycza w szczegolnosci :
-Rozmieszczenia stykow/szwow/ prostopadle do okapu;

-Wielkosci zaktadéw;

-Zamocowania dachoéwek do tat;

-Szczelnos¢ pokrycia;

-Nosnos¢ na zginanie;

-Wentylacje pokrycia;

-Dylatacje pokrycia.

Membrana:

Nalezy zastosowa¢ membrane systemowa zalezng od parametrow dachéwki,

a w szczegolnosci charakterystycznego dla wybranego producenta dachéwki nachylenia
dopuszczalnego. Wybor typu membrany, izolacji powinien by¢ potwierdzony danymi

od wybranego producenta w zakresie dopuszczalnego kata nachylenia pofaci.

Wybér membrany ma istotny wptyw na ostateczng szczelno$¢ dachu.

11.3. Wytaz dachowy

.Powinien w miare moziwosci zosta¢ umieszczone zgodnie z rzutem dachu
Konstrukcja okna

jednoramowa

Wyglad okna

jednodzielne

Sposoéb otwierania

rozwieralne na zewnatrz

Konstrukcja oscieznicy i skrzydta

drewno sosnowe klejone warstwowo impregnowane i trzykrotnie lakierowane
Wykonczenie oscieznicy i skrzydta

drewno impregnowane, lakierowane, oblachowanie okna oraz kotnierze uszczelniajgce wykonane z blachy
aluminiowej z powtokg PVDF, w kolorze ciemnoszarym

Wymiary
szeroko$¢
1100 mm
wysokos¢é
800 mm
Oszklenie
szyba energooszczedna — 59 o konstrukcji 4/16/4 (szyba zewnetrzna 4 mm hartowane szkio float,
przestrzeh miedzy szybami wypetniona argonem 16 mm, szyba zewnetrzna 4 mm float z wewnetrzng
powtoka niskoemisyjna)

Maks. grubos¢ szyby

24 mm

Kotnierze

kotnierze uszczelniajgce wykonane sg z blachy aluminiowej z powtokg PVFD standardowo w kolorze
ciemnoszarym; rodzaj materiatu kotnierza i oblachowania okna powinien by¢ zgodny; rodzaj kotnierza
dobieramy do pokrycia dachowego, rozmiaru okna oraz w zaleznosci od tego, czy okno jest instalowane
samodzielnie, czy w zestawie z innymi oknami;

EDW - kotnierze pojedyncze przeznaczone do profilowanych materiatéw pokryciowych (dachowka)
Okucia

zawiasy obrotowo-cierne

Uszczelki

wciskane, z kauczuku syntetycznego EPDM, TPE

Dopuszczalne nachylenie potaci dachu

standardowo 15-85°, do wszystkich rodzajéw pokry¢ dachowych

32

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

T e | ARTMANU STUDIO,
Projektowanie 1 Wykonawstwo ,
Marta Szymanska

Wspotczynnik przenikania ciepta U

1,4 W/(m2K) (okno);

1,1 W/(m2K) (szyba — 59, wg normy EN673)

Wspotczynnik infiltracji powietrza

klasa 3, wg EN 12207

Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw

32dB

Szczelnosé na wody opadowe

klasa 9A, wg EN 12208

Wentylacja i odprowadzenie kondensatu pary wodnej

klapa wentylacyjna wyposazona w filtr powietrza uniemozliwiajgca przedostanie sie do pomieszczenia pytu
i kurzu; wydajno$é 25 m3/h — przy réznicy cisnien 10 Pa

Cechy szczegdlne

* otwieranie i zamykanie za pomocg uchwytu zamontowanego na boku skrzydta okiennego * wsparcie
funkcji otwierania przez zamontowany w gornej czesci skrzydia okiennego sitownik gazowy

* klapa wentylacyjna umozliwia efektywng wymiane powietrza

12.Czapy kominowe :

Czapy wykonac¢ z miedzi zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Przed wykonaniem czap ponownie zmierzy¢ kominy i dostosowaé wielkosci czap.

13. REKLAMA ZEWNETRZNA
13.1 Reklama zewnetrzna na wysiegniku :

Projektuje sie nowe reklamy zewnetrzne umieszczone na wysiegniku . Catosc wykonana z pretow kutych ,
malowanych farbami zabezpieczajgcymi antykorozyjne w kolorze srebrnyjm , grafititowym , mlotkowym.

1. reklame oraz tabliczki z nr budynku wykonac¢ technikg kowalstwa
artystycznego wg

zatgczonego rysunku z uwzglednieniem podanych zasadniczych wymiarow,
2.reklame na wsiegniku mocowa¢ do muru przy pomocy kotew stalowych
uwzglednieniem cieplenia budynku (stosowaé kotwy z tulejami
dystansowymi),

3. ilos¢ kotew i ich wymiary dobra¢ do danego typu reklamy, jej ciezaru

z uwzglednieniem obcigzenia wiatrem,

4.reklame mocowaé¢ do muru na wysokosci od 2,6- 3,0 m od dolnej krawedzi,
5. ptyte reklamy wykonac¢ z tworzywa w kolorze bezowym oprawiong w ramke
stalowg kutg malowang na kolor grafitowy mtotkowy,

6. napisy reklamy malowa¢ prz pomocy szablonu lub wyklejane - kolor

grafit lub ciemny braz,

7 wszystkie elementy stalowe kute malowac farba nawirzchniowa mtotkowg w
kolorze grafitowym.

Mozna elementy stalowe kute czerni¢ i tak zostawic pomalowane tylko
lakierem bezbarwnym .
Uwaga : nie wolno zmienia¢ wysiegu reklam ani ich wielkosci.

13.2 . Tabliczki

Projektuje sie wykonanie tablic informacyjnych z numerami mieszkan i nazwami ulic wykona¢ technikg
kowalstwa artystycznego wg

zataczonego rysunku z uwzglednieniem podanych zasadniczych wymiaréw.Tablice energetyczne majq
zostac rowniez wykonane jako elementy stylizowane .
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T e | ARTMANU STUDIO,
Projektowanie 1 Wykonawstwo ,
Marta Szymanska

14. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawa zewnetrzna duza uliczna firma artmetal, oprawa nascienna NA 77 .
Oprawy na budynku kinkiet Prod. Massive seria Outdoor numer 15021/42/10, 15020/42/10, oprawy wiszgce
na tancuszkach producent Massive seria Outdoor 15026/42/10.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU.

Budynek zostat zakwalifikowany jako kategoria zagrozenia ludzi ZL 111( budynek niski , 3 kondygnacje
nadziemne — funkcja gtéwnie mieszkalna ) ,

Odpornosé pozarowa budynku “C* , budynek stanowi jedng strefe pozarows .

Uzyte materiaty majg by¢ niepalne , atestowane.

Zakres projektowanych prac nie zmienia ani kategorii zagrozenia ludzi ani odpornosci pozarowej budynku.

16. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOW.

01.12.1958 roku wpisano obszar starego miasta do rejestru zabytkow jako — obszar historyczny uktadu
przestrzennego miasta Twardogory uchwalone decyzjg nr 515 .

Budynki nalezace do powyzszego uktadu przestrzennego wymagajg pozwolenia konserwatorskiego .
Kolorystyka i wyglad elewacji budynku przy ulicy Ratuszowej 4 jest wynikiem kompromisu miedzy
zatozeniami projektowy mi , a uzgodnieniami z Wojewddzkim Dolnoslaskim Konserwatorem Zabytkow we
Wroctawiu.

Nie pozwala sie na samowolne zmiany dotyczgce wygladu zewnetrznego budynku .Wszelkie odstepstwa
muszg zosta¢ uzgodnione z projektantem.

17. MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Nie przewiduje sie montazu odnawialnych zrodet energii, cho¢ w budynkach istnieje mozliwosc¢ ich
montazu.

UWAGI KONCOWE.
1. Prace wykonywac¢ wedtug instrukcji Producenta
z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz.
Uzywa¢ wyrobéw dopuszczonych do stosowania w Polsce. Zadysponowane w
projekcie wyroby posiadajg stosowne aprobaty i deklaracje zgodnosci.
2. Przed zamoéwieniem i wykonawstwem nalezy wykonaé probne malowanie na
fragmentach scian celem ostatecznej akceptacji lub ewentualnej korekty.
2. W trakcie wykonawstwa zapewnia nadzér technologiczny ze strony Producenta

Wroctaw dnia 28.06 .2010

Mgr inz. arch Anna Sokot

Opracowata: mgr inz. arch Marta Szymanska
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