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ul Ratuszowa nr 1(1)- Twardogoéra
elewacja frontowa od strony ulicy Ratuszowej

mNo_mnhm $cian fundamentowych B- ponizej gruntu :

UWAGE:
1. IZOLAGJA PIONOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH
WARTSWY TYNKU,
:N%m.z_n UBYTKIW E_mnm ZNISZGZONE FRAGMENTY MURU WYMIENIC ,
FUGI MIEDZY CEGEAMI WYKUC DO Gt. 2 CM., POWIERZCHNIE OCZYSCIC
PREPARATAMI ANTYBIOLOGICZNYMI , SCIANY ZAGRUNTOWAG

Izolacja $olan fundamentowych A-powyz2e] gruntu :
- Sciana istiejaca

lacja plonowa [t Spé3
qO__N kubetkowa
uo__ma\i: ekstrudowany( plyta XPS-R - baumit) 8 cm
KieJowa
%TW klinkierowa CRH seria NEPAL CIENIOWANY

- &ciana istniejag na zaprwai pi i
-izolacja L Sp63
- folla kubetkowa
- polistyren ekstrudowany( ptyta XPS-R - baumit) 8 cm
- folia kubetkowa
2.1ZOLACJA POZIOMA $CIAN FUNDAMENTOWYCH :
- INIEKCJA: {SMK' SJA SILIKONOW! FUND.
DLASCIAN WYKONAC 1 RZAD 1520 CM POD KATEM
3045 STOPNI . DLA $CIAN POWYZEJ 50 cm GRUBGSCI WYKONAC 2 RZEDY
NAWIERCEN W ODL. 15-20 cm NA " MIJANKE" .
3. WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH NA NOWE - STALOWE , SZKLONE ANTYWLAMANIOWO
4. DO RENOWACII, OC2) OWLOKI FARB , UZUPEENIC UBYTKI
SZPACHLA’ NA, L
5. WITRYNY SKLEPOWE , OKNA ORAZ DRZWI ZEWNETRZNE DO LOKALI USLUGOWYCH NOWE
STYLIZOWANE DREWNIANE Z KLEJONKI W KLORZE GIEMNY ORZECH.
6. ODTWORZENIE GZYMSOW , OPASEK , DETALU ELEWACYJNEGO WG ISTNIEJACEGO
7. NOWE OBROBKI BLACHARSKIE , RYNNY , KOSZE , RYRY SPUSTOWE

'WYKONANE Z BLACHY MIEDZIANE) W KOLORZE NATURALNYM
8. POKRYCIE DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI WIEZBY DACHOWE. DO WYMIANY
9. NOY Y KOMINOWE ZBLACHY J
10. OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH
éciana zewnetrzna 51:
- éclana isiniejaca ceglana na zaprawie waplenne]
- zaprawa kisjowo szpachlowa "open "
- Izolacja termiczna 2 piyt styroplanowych
perforowanych Baum "apen = gr 12 cm
- zaprawa kisjowo azpechlowa “open "
- slatka z wiokna szklanego w systemle open
- podkiad gruntujacy " open *
- tynk minerainy - NANOPORPUTZ- BAUMIT -wg kol. slewac]l
&ciana zewngtrzna 52:
- éclana istniejaca ceglana na zaprawie waplenne]
- zaprawa kiejowo azpachlowa "open "
- Izolacja termiczna z piyt styroplanowych
EPS 70-040 -8 om
- zeprawa kisjowo szpechlowa
- slatka z wiokna szklanego
- podkiad nE:E_nQ
- tynk + farba slowacl
Wb tyrk minerainy - z>zc_uc.~_u..:N. BAUMIT -wg kol. elewsacl
$clana zewnetrzna S3:
- clana Istiejaca coglana na zaprawle wapienne]

EPS 70-040 GRUBOSCI 6 CM
- zaprawa kisjowo azpachiowa
- slatka z wiokna azklanego
- podkiad gruntujacy
- tynk mi  + farba sili wg i elewacji
lub tynk mineralny - NANOPORPUTZ- BAUMIT -wg kol. slawac]l
11. KOMINY DO OBLICOWANIA PLYTKA KLINKIEROWA CRH SERIA * NEPAL CIENIOWANY"
12. POWLOKA TYNK| WG KOLORYSTYKI ELEWAGI
13. KRATY W OKNACH DO POZOSTAWIENIA , 0CZYSCIG ZABEZPIECZYC
ANTYKOROZYJNIE FARBA W KOLORZE MtOTKOWYM SREBRNYM
14. NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY : SZYLDY , OSWIETLENIE ZEWNETRZNE ,

STOJAKI NA CHORAGWIE, METALOPLASTYKA.
a LIKWIDAGUA KLIMATYZATOROW , REKLAM , INSTALAGJI NATYNKOWES .
'CHODNIKA PO IZOLACYINYCH
: NOWE PARAPETY ZEWNETRZNE : KONDYGNACJA PIWNICY POZOSTALE PARAPETY MIEDZIANE
| PARTERU PLYTKA KLINKIEROWA NP CRH SERIA NEPAL CIENIOWANY
18 . NOWOPROJEKTOWANE BARIERKI W OKNACH WYKONANE Z PRETOW STALOWYCH MALOWANYCH NA SREERNY MLOTKOWY
REMONT ELEWAGUI NIE OBEJMIE PIWNIC , ZOLAGJE MAIA ZOSTAG WYKONANE TYLKO OD ZEWNATRZ ,
CALOSG DETALU ISTNIEJACEGO MA ZOSTAC ODTWORZONA WG PROFILI ISTNIEJACYCH .

JANIE | WYKONAWSTWO !.!I“—
i — Een
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