barierka ochronna
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PARAPET ZEWNETRZNY WYKONANY r
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FOLIA PAROIZOLACYJINA =
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TASMA USZCZELNIAJACA
KLIN ZE STYROPIANU ZE SPADKIEM T ‘ ‘
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WYKONAC Z ZAPRAWY SM 86 + MALOWANIE , ) — ‘ ‘ ‘
LUB ZE STYROPIANU OBROBKA MIEDZIANA ( 0.65mm)
KLEIC ZA POMOCA ZAPRAWY MC55 777 ‘ ‘H’V o L
MALOWAC WG KOLORYSTYKI ELEWACJI murgwana sciana istniejac
PROFIL ‘ ‘ ‘
WYKONAC Z POLISTYRENU , LUB 4
E— VEROFILU W PROPORCJACH
ZBLIZONYCH DO ORYGINALU , :
1. ISTNIEJACA SCIANA PIWNICY - MUROWANA MOCOWAC NA ZAPRAWE MC 55, ‘ ‘ ‘
2. SKUCIE TYNKOW MALOWAC FARBAMI SILIKATOWYMI
3. ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA WG KOLORYSTYKI ELEWACJI ‘ ‘ ‘ ‘
4. STYROPIAN FS 20( EPS 70-040) grubosci 8 cm
5. ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA SYSTEMOWA ‘ ‘ ‘
WRAZ Z WTOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO ‘
6. TYNK MINERALNY MALOWANY FARBAMI SILIKATOWYMI = ‘ ‘ ‘ ‘
WG KOLORYSTYKI ELEWACJI ‘
‘ KQHEK ROZPOROYVY

OBROBKA MIEDZIANA ( o.esmm{'_k/gJ

GZYMS . ,
WYKONAC Z POLISTYRENU LUB VEROFILU ‘ ‘ ‘

)

MOCOWAC MECHNICZNIE KOLKAMI NROZPOROWYMI & 8 MM DO MURU
POPRZEZ WARSTWE OCIEPLENIA. ‘ ‘ ‘ ‘[

WPUSCIC GLOWKE POPRZEZ PODFREZOWANIE
CONAMNIEJ 5 MM W GLAB PROFILU, WYPELNIC MASA ‘

MC 55 .NA POJEDYNCZY ELEMENT UMIESCIC 2 KOLKI PO OBU STRONACH
20 CM OD BRZEGOW.DODATKOWO KLEIC PROFIL DO PODEOZA MC55. —
WYKONCZYC ZGODNIE Z KOLORYSTYKA ELEWACJI. ‘ ‘ ‘ ‘ f
GZYMS POWINIEN MIEC ZACHOWANE PROPORCJE | WIELKOSC DO ORYGINALU.
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. SKUCIE TYNKOW

1. ISTNIEJACA SCIANA PIWNICY - MUROWANA ‘ } }

2

3. ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA ‘ ‘ ‘ ‘F
4

5

.STYROPIAN FS 20 (EPS 70-040) grubosci 12 cm
. ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA SYSTEMOWA m ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
WRAZ Z WTOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO *
6. TYNK MINERALNY MALOWANY FARBAMI SILIKATOWYMI ‘ ‘ ‘ ‘ ”*
WG KOLORYSTYKI ELEWACJI _
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