YCIETY Z ARKUSZA BLACHY

1-GIETA Z JEDNEGO ARKUSZA BLACHY

LUTOWANIE TWARDE
NL
LUTOWANIE TWARDE
OTWORY W PLASKOWNIKU DO MOCOWANIA CZAPY @ 10,5mm
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LUB LUTOWANIE TWARDE
-CZAPE KOMINOWA MONTOWAC DO TRZONU KOMINOWEGO

KOTWAMI CHEMICZNYMI M 10 x 80 ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASQODPORNEJ
CONAJMNIEJ 3-4 SZTUK NA PLASKOWNIK

ARTMANUG@WP.PL

Zestawienie miedzi

Nr elem| Nazwa elementu Wymiary (mm) llose Masa jed.1szt.(kg) |Masa cat. (kg
1 BLACHA MIEDZ. —1,5mm 1,950mX 1,340m 7 3,88 34,88
2 BLACHA MIEDZ. —1,5mm~—CZ0t OWA 0,1650m2 3 2,20 6,60
3 RURKA MIEDZ. & 20X3mmTWARDA 0,360m 6 0,51 3,06
4 PLASKOWNIK —MIEDZ. —30X5mm 0,730m 3 0,97 2,91
5 BLACHA OZDOBNA MIEDZ. 1,5mm 0,0524m2 2 0,7 1,4

Razem 48,85

TEL: 510 182 914
FAX: 62 58036022
PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO  SIEDZIBA : 63-400 OSTROW WLKP.
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BUDYNEKNR 1(B ) -DETAL - CZAPA KOMINOWANR 2
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