
min. 5 %

1. ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNICY - MUROWANA
2. SKUCIE TYNKÓW 
3. ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA 
4. STYROPIAN   FS 20( EPS 70-040) grubości  8 cm 
5. ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA SYSTEMOWA 
    WRAZ Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
6. TYNK MINERALNY MALOWANY FARBAMI SILIKATOWYMI 
    WG KOLORYSTYKI ELEWACJI 

1. ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNICY - MUROWANA
2. SKUCIE TYNKÓW 
3. ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA 
4. STYROPIAN   FS 20  (EPS 70-040 )  grubości 12 cm 
5. ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA SYSTEMOWA 
    WRAZ Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
6. TYNK MINERALNY MALOWANY FARBAMI SILIKATOWYMI 
    WG KOLORYSTYKI ELEWACJI 

PARAPET ZEWNETRZNY WYKONANY 
Z BLACHY MIEDZIANEJ 

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 

KLIN ZE STYROPIANU ZE SPADKIEM 

FOLIA PAROIZOLACYJNA 

PIANKA PU  

OPASKA 

WYKONAĆ Z ZAPRAWY SM 86 + MALOWANIE , 
LUB ZE STYROPIANU
KLEIĆ ZA POMOCĄ ZAPRAWY MC55
MALOWAĆ WG KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROFIL 

WYKONAĆ Z POLISTYRENU , LUB 
VEROFILU W PROPORCJACH 
ZBLIŻONYCH DO ORYGINAŁU , 
MOCOWAĆ NA ZAPRAWĘ MC 55 , 
MALOWAĆ FARBAMI SILIKATOWYMI 
WG KOLORYSTYKI ELEWACJI

OBRÓBKA MIEDZIANA ( 0.65mm)

murowana ściana istniejąca 

murowana ściana istniejąca 

GZYMS 
WYKONAC Z POLISTYRENU LUB VEROFILU
MOCOWAĆ MECHNICZNIE KOŁKAMI NROZPOROWYMI Ø 8 MM DO MURU 
POPRZEZ WARSTWĘ OCIEPLENIA.
WPUŚCIĆ GŁÓWKĘ POPRZEZ PODFREZOWANIE 
CONAMNIEJ 5 MM W GŁĄB PROFILU, WYPELNIĆ MASĄ 
MC 55 .NA POJEDYNCZY ELEMENT UMIEŚCIĆ 2 KOŁKI PO OBU STRONACH
20 CM OD BRZEGÓW.DODATKOWO KLEIĆ PROFIL DO PODŁOŻA MC55.
WYKOŃCZYĆ ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI.
GZYMS POWINIEN MIEĆ ZACHOWANE PROPORCJE I WIELKOŚĆ DO ORYGINAŁU.

OBRÓBKA MIEDZIANA ( 0.65mm)
KOŁEK ROZPOROWY 

barierka ochronna 
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