SYSTEMOWY PLOTEK PRZECIWSNIEZNY

NOWA DACHOWKA CERAMICZNA -KARPIOWKA

UKELADANA W KORONKE

-LATY 6 X4 CM 26 CM W OSI

- POD LATY OPCJONALNE POLOZYC FOLIE PAROPRZEPUSZCZALNA

AT PRZEKLADKA Z PAP

OBROBKI Z BLACHY MIEDZIANEJ PASA NADRYNNOWEGO

RYNNA DACHOWA @ 100-120mm

GZYMS OKAPOWY

-OCZYSCIC Z POWLOK MALARSKICH
- WZOMOCNIC ,EWENTUALNE UBYTKI W MURZE UZUPELNIC

- UZUPELNIC UBYTKI OD REKI SM86 7 K\IE
-POMALOWAC FARBA SILIKATOWA ZG. Z KOLORYSTYKA ELEWACJI 7 7 7 :

1. ISTNIEJACA SCIANA PIWNICY - MUROWANA ] 7 ISTNIEJACA motjz>
2. SKUCIE TYNKOW-OPCJONALNIE POZOSTAWIENIE ]

3. ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA 7 7 7

4

m

. STYROPIAN FS 20( EPS 70-040) grubosci 6 cm
. ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA SYSTEMOWA . ﬁ
WRAZ Z WTOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
6. TYNK MINERALNY MALOWANY FARBAMI SILIKATOWYMI ] 7 7

WG KOLORYSTYKI ELEWACJI Q

>’§¢%.1r
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FAX: 62 58036022
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