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S-ELEMENT WYCIETY Z ARKUSZA BLACHY

1-GIETA Z JEDNEGO ARKUSZA BLACHY
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4 LUTOWANIE TWARDE
OTWORY W PLASKOWNIKU DO MOCOWANIA CZAPY @ 10,5mm
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WSZYSTKIE ELEMNETY CZAPY KOMINOWE. LACZYG ZE SOBA
= JAK NA RYSUNKU POPRZEZ SPAWANIE W OSLONIE GAZOWE,)
ql LUB LUTOWANIE TWARDE
-GZAPE KOMINOWA MONTOWAC DO TRZONU KOMINOWEGO

KOTWAMI CHEMICZNYMI M 10 x 80 ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ
CONAJMNIE. 3-4 SZTUK NA PLASKOWNIK

Zestawienie miedzi

Nr elem| Nazwa elementu

- ARTMANUGWPPL|
Wymiary (mm) llos¢ | Masa jed.l1szt.(kg) |Masa cat. (kg @@ beyieriod
KA K

7 BLACHA MIEDZ 1,5 1,140mX 1,440m / 21,92 21,92 RRBIESERMA, recnT - SEozn on csTrow i
2 BLACHA MIEDZ 1,5—-CZ0t OWA 1,970m2 2 2,63 526 inwestor | GMINA TWARDOGORA, RYNEK 14, 56416 TWARDOGORA
3 RURKA MIEDZ ¢ 20X3mmTWARDA 0,360m 4 0,51 2,04 el S TWARDOGORA

4 PLASKOWNIK MIEDZ 30X5mm 0,850m 2 1,13 2,26 T EVAOTACA BN S

5 BILACHA 0ZDOBNA 0,0532m2 2 0,71 1,42 BUDYNEKNR 1 {B }-DETAL - CZAPA KOMINOWA NR 1

Razem 32,90kg
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