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UWAGI:

1. IZOLACJA PIONOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH

ODKOPAC FUNDAMENTY , SKUC ISTNIEJACE WARTSWY TYNKU,

UZUPEENIC UBYTKI W MURZE, ZNISZCZONE FRAGMENTY MURU WYMIENIC ,

FUGI MIEDZY CEGLAMI WYKUG DO GL. 2 CM., POWIERZCHNIE OCZYSCIG

PREPARATAMI ANTYBIOLOGICZNYM! , SCIANY ZAGRUNTOWAC

izolacja Scian fundamentowych A-powyzej gruntu :

- sciana istniejaca
-izolacja pionowa mikrozaprawa uszczelniajaca Sp63
- zaprawa klejowo-szpachlowa "open"
- polistyren ekstrudowany( ptyta XPS-R - baumit) 8 cm
- zaprawa do plytek na bazie trasu
- plytka klinkisrowa CRH seria NEPAL CIENIOWANY

izolacja Scian fundamentowych B- ponizej gruntu :

- Sclana Istnls|gaca ceglana na zaprwals waplenns]
-izolacja pionowa mikrozaprawa uszczelniajaca Sp63
- zaprawa klejowo-szpachlowa "open"
- polistyren ekstrudowany( ptyta XPS-R - baumit) 8 cm
- folia kubetkowa

2. IZ0LACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH :
- INIEKCJA GISNIENIOWA ( SMK ) MIKROEMULSJA SILIKONOWA OD STRONY ZEWNETRZNEJ SCIANY FU
DLA $CIAN DO 50 om GR. WYKONAC 1 RZAD NAWIERCEN CO 15-20 CM POD KATEM
3045 STOPNI . DLA $CIAN POWYZEJ 50 cm GRUBOSCI WYKONAG 2 RZEDY
NAWIERCEN W ODL. 1520 cm NA " MIUANKE" .
3. WYMIANA OKIEN PIWNIGZNYCH NA NOWE - STALOWE , SZKLONE ANTYWtAMANIOWO
4. NOWE OBROBKI BLACHARSKIE , RYNNY , KOSZE , RYRY SPUSTOWE
WYKONANE Z BLACHY TYTAN - CYNK W KOLORZE NATURALNYM
5. POKRYCIE DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI WIEZBY DACHOWEJ DO WYMIANY
6, NOWOPROJEKTOWANE CZAPY KOMINOWE. WYKONANE Z BLACHY MIEDZIANEJ
7. OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYGH do WYS 3 METROW
$ciana zewnetrzna S1:
- éclana Istnlejaca ceglana na zaprawle waplenne]
- zaprawa klgjowo azpachlowa "open ™
- Izolacja termiczna z ptyt styroplanowych
perforowanych Baumlt "open " gr 12 cm
- zaprawa kieJowo szpachiowa "open =
- siatka z wiokna szklanego w systemie open
- podkiad gruntujacy " open "
- tynk minerainy - NANOPORPUTZ- BAUMIT -wg kol. elewacii
POWYZEJ 3 M DO OKAPU:
- &clana Jaca ceglana na
- zaprawa kiejowo szpachlowa
- Izolacja termlczna z plyt styroplanowych
EPS 70-040 GRUBOSCI 12 CM
- zaprawa kiejowo szpachlowa
- siatka z wickna szklanego
- podkiad gruntujecy
- tynk mis + farba sili wg ystyki elewacji
lub tynk minerainy - NANOPORPUTZ- BAUMIT -wg kol. elewad)!
8. KOMINY DO OBLICOWANIA PLYTKA KLINKIEROWA CRH SERIA " NEPAL CIENIOWANY"
9. POWEOKA ZEWNETRZNA TYNK NANOPURPUTZ- WG KOLORYSTYKI ELEWACUI
10 . NOWE OKNO DREWNIANE
11 LIKWIDACJA ZABUDOWY Z SIATKI

REMONT ELEWACJI NIE OBEJMIJE PIWNIC , IZOLACJE MAJA ZOSTAC WYKONANE TYLKO OD ZEWNATRZ,,
CALOSC DETALU ISTNIEJACEGO MA ZOSTAC ODTWORZONA WG PROFILI ISTNIEJACYCH .

ARTMANU@WP.PL
ARTMANU E TEL: 510 182914
FAX: 62 59036022

PROJEKTOW, m—#_>m IWYKONAWSTWO  SIEDZIBA : 63400 OSTROW WLKP.
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