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Viymiary zestaveze
Zewnetrzne wymiary | S z 120 103 103 110 5 190 85
oscieznicy Hz 60 163+1(7) 205+ (F=10cm) 58 75 110 %
KONDYGNACIA PIWNICA - 2 SZTUK PRZYZIEMIE -3 SZTUK PIETRO -4 SZTUK PODDASZE -5 SZTUK elewacja tyina -1 szt polac dachu
1LOSC DACH 2
RAZEM szt 2 3 4 5 2 1 2
UwAGH ~ okna stalowe, lub aluminiows ~okna wykonane z Klejonki drewniane] ~okna wykonane z Klejonki drewniane] okna wykonane z klejonki drewnianej “okno dachowe aluminiowo-tworzywowe okna wykonane z Kiejonki drewnianej “wylaz dachowy aluminiowo-tworzywowe

zabezp. powloka antykorozyjna
epoksydowo- bitumiczna o gr 240 mikr

~ parapet zewnetrzny

wykonat z plytki klinkierowej w kolorze cokolu
- szklenie typu FLOAT podwojne zespolone
wypetnione argonem o wspolczynniku przeni-
cieplia U max 1,1 W/m2K

- jedno skrzydio szklone , drugie wypeinione
blacha perforowana malowana proszkowo

- okucia antywlamaniowe, szkio antywiamanio-
we Klasy P4 lub P2

- okna otwierane do wewnarz

- uwaga otwory okienne moga mie¢ rozne
Wymiary Wymiary pobra¢ na budowie
i jednol

wybarwienie ciemny orzech
- szklenie typu FLOAT podwjne zespolone
wypelnione argonem o wspolczynniku przeni-
ciepta U max 1,1 W/m2K
-szklo antywlamaniowe Klasy P2, okucia anty-
wiamaniowe - tylko dla parteru

y z drewniany & zewngirzny
lachy miedziane]
- okno s\écmwso 2z nawiewniki higrosterowane

wymiary okien popbra¢ dokladnie na budowie

wybarwienie ciemny orzech
- szklenie typu FLOAT podwjne zespolone
wypelnione argonem o wspolczynniku przeni-
ciepla U max 1.1 W/m2K

-szklo antywlamaniowe Klasy P2, okucia anty-
wiamaniowe - tylko dia parteru

wybarwienie ciemny orzech
- szklenie typu FLOAT podwjne zespolone
wypelnione argonem o wspolczynniku przeni-
ciepla U max 1,1 W/m2K

kio antywlamaniowe klasy P2, okucia anty-
wiamaniowe - tylko dia parteru

zewmetrzny
wykonac z blachy a_m%,wi
- okno wyposazyé z nawiewniki higrosterowane

wymiary okien popbra¢ dokladnie na budowie

yykonat 7 blachy miecziane)
- okno wyposazyé z nawiewniki higrosterowane

wymiary okien popbra¢ dokladnie na budowie

2z nawiewnikiem
~ okno systemowe zajmujace powierzchnie
4 dachawek bez konieczriosci montazu wymian ;

- wykonane z wielokomorowych profiii PVC w kolorze szarym
kidre wewnatrz wzmocnione sa ocynkowanymi rdzeniami
stalowymi
- OKNO SYSTEMOWE

wybarwienie biale

- szklenie typu FLOAT podwijne zespolone

wypelnione argonem o wspolczynniku przeni-

ciepla U max 1,1 W/m2K

-szklo antywlamaniowe Klasy P2, okucia anty-

wiamaniowe - tylko dia parteru

- parapet wewnetrzny 2 drewniany a zewnetrzny
wykonac z blachy tytan cynk kolor natural

- okno wyposazy¢ z nawiewniki higrosterowane

wymiary okien popbra¢ dokladnie na budowie

-wylaz powinien posiadac drabinke systemowa,

wszystkie wymiary sprawdzié na budowie , zmiarzyé kolajno kazdy otwor okianny, nie zamawiac stolarki przed wykonanism pomiaréw
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